
Krok pierwszy: 
Wybierz źródło ciepła

Pojemność  
grzejników/podłogówki

Kocioł stałopalny Kocioł gazowy Pompa ciepła + bufor

15 kW 20 kW 25 kW 19 - 32 kW 6 kW 8 kW 10 kW

73 l 82 l 92 l 3 - 7 l 90 l 120 l 150 l

Krok drugi: 
Wybierz rodzaj  
i powierzchnie  

ogrzewania 

Powierzchnia Grzejnik Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora

50 m2 19,1 l 1 butelka 1 butelka 1 butelka 0,5 butelki 1 butelka 1 butelka 1,5 butelki

100 m2 38,3 l 1 butelka 1 butelka 1,5 butelki 0,5 butelki 1 butelka 1,5 butelki 1,5 butelki

150 m2 57,5 l 1,5 butelki 1,5 butelki 1,5 butelki 0,5 butelki 1,5 butelki 1,5 butelki 2 butelki

200 m2 76,7 l 1,5 butelka 2 butelki 2 butelki 1 butelka 1,5 butelki 2 butelki 2 butelki

250 m2 95,8 l 2 butelki 2 butelki 2 butelki 1 butelka 2 butelki 2 butelki 2,5 butelki

Powierzchnia Podłogówka Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora Ilość inhibitora

50 m2 28,6 l 1 butelka 1 butelka 1,5 butelka 0,5 butelki 1 butelka 1,5 butelka 1,5 butelka

100 m2 57,2 l 1 butelka 1,5 butelka 1,5 butelka 0,5 butelki 1,5 butelka 1,5 butelka 2 butelki

150 m2 85,8 l 1,5 butelka 1,5 butelka 1,5 butelka 1 butelka 1,5 butelka 2 butelki 2 butelki

200 m2 114,4 l 2 butelki 2 butelki 2 butelki 1 butelka 2 butelki 2,5 butelki 2,5 butelki

250 m2  143 l 2 butelki 2,5 butelki 2,5 butelki 1,5 butelki 2,5 butelki 2,5 butelki 2,5 butelki


