
Art.-Nr Nazwa
Do instalacji Do manometru Kontrolne 

63 433 00 AMC 433 nakrętka G1/2" nakrętka G1/2" –

63 413 00 AMC 413 G1/2" nakrętka G1/2" –

63 463 00 AMC 463 GW G1/2" nakrętka G1/2" –

63 416 00 AMC 416 G1/2" GW G1/2" –

63 466 00 AMC 466 GW G1/2" GW G1/2" –

63 513 00 AMC 513 G1/2" nakrętka G1/2" G1/2"

63 533 00 AMC 533 nakrętka G1/2" nakrętka G1/2" G1/2"
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WYMIARY [mm]

Kurki manometryczne 
AMC 2-drogowe

Kurki manometryczne 
AMC 3-drogowe
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Kurki manometryczne 
AMC 2 i 3-drogowe
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TABELA DOBORU

ZASTOSOWANIE
• Odłączają urządzenia pomiarowe (np. manometry) od instalacji, żeby je wymienić albo skontrolować.

• Odpowietrzają odcinek od instalacji do manometru.

• Pomagają skontrolować wskazanie punktu zero na manometrze.

• W wersji 3-drogowej umożliwiają sprawdzenie poprawności wskazań manometru głównego przez przenośne urządzenie 
pomiarowe.

• Stosowane w instalacjach, gdzie czynnik roboczy to woda lub mieszanina wody i glikolu (stężenie nieprzekraczające 50%).

DANE TECHNICZNE

Parametr Wartość / opis

Nominalna klasa ciśnienia PN25 

Temperatura medium 0÷120°C 

Temperatura otoczenia 5÷60°C  

Podciśnienie max 100 kPa 

Zawartość glikolu w instalacji max 50% 

Średnica minimalna DN7 

Materiał korpusu mosiądz CW617N

Materiały uszczelnienia PTFE, EPDM

DOPUSZCZENIA, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Produkty podlegają dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska) nie są znakowane 
znakiem CE. Produkty zostały oznakowane znakiem budowlanym B, w myśl krajowych przepisów. Posiadają atest higieniczny 
wydany przez NIZP-PZH.

PRZYKŁADOWE SCHEMATY APLIKACYJNE

Montaż kurka manometrycznego 
2-drogowego AMC 433, AMC 466, 
AMC 463 lub 3-drogowego AMC 
533 pomiędzy manometrem a 
rurką syfonową lub z pominięciem 
rurki.

kierunek 
strzałki na 
korpusie

kierunek 
strzałki na 
korpusie

Montaż kurka manometrycznego 
2-drogowego AMC 413, AMC 416 
lub 3-drogowego AMC 513, pomię-
dzy manometrem a rurką syfono-
wą lub z pominięciem rurki.

lublub

gwint zewnętrzny G1/2" gwint zewnętrzny G1/2"

gwinty zewnętrzne G1/2" gwinty wewnętrzne G1/2"

rurka syfonowarurka syfonowa

przyłącze do instalacjiprzyłącze do instalacji

uszczelka płaska uszczelka płaska

uszczelka płaska uszczelka płaska

nakrętka lub gwint wewnętrzny G1/2" nakrętka lub gwint wewnętrzny G1/2"

kurek AMC kurek AMC

nakrętka lub gwint wewnętrzny G1/2" gwint zewnętrzny G1/2"

   manometr    manometr

Rurki syfonowe manometryczne chronią manometry przed zbyt wysoką temperaturą mierzonego medium. 
Tłumią też skoki ciśnienia w instalacji, wydłużając żywotność manometrów.

AMC 433 AMC 413 AMC 463 AMC 416 AMC 466 AMC 513 AMC 533



Kurki manometryczne AMC

JAK DOBRAĆ KUREK AMC DO INSTALACJI?

KONTROLA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ MANOMETRU – KUREK 3-DROGOWY AMC 513

Ciśnienie z instalacji jest 
przekazywane bezpośred-
nio na manometr i korek 
odpowietrzający / przyłącze 
kontrolne.

Manometr jest odcięty od 
ciśnienia z instalacji. Po 
odkręceniu korka odpo-
wietrzającego i odciąże-
niu manometru możliwa 
kontrola wskazania zero-
wego.

Ciśnienie z instalacji jest 
przekazywane bezpośred-
nio na manometr, odcina-
jąc korek odpowietrzający / 
przyłącze kontrolne.

Ciśnienie z instalacji jest 
przekazywane bezpośred-
nio na korek odpowietrza-
jący / przyłącze kontrol-
ne. Manometr odcięty od 
ciśnienia z instalacji.

Ustawić rączkę kurka 
w pozycji 2

Wykręcić korek 
odpowietrzający

JAK DOBRAĆ KUREK AMC DO INSTALACJI?
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UNIWERSALNE  
PRZYŁĄCZA

Szeroka gama kurków z różnymi 
przyłączami dla ułatwienia montażu.

PROSTA  
OBSŁUGA

Oznaczenie kierunku przepływu 
na rączce - wskazuje jej właściwe 

położenie.

ŁATWA  
KONTROLA

W wersji 3-drogowej po przykręceniu 
manometru do przyłącza kontrolnego 

można sprawdzić poprawność wskazań 
manometru głównego.

SZYBKIE ODPOWIETRZANIE
Korek odpowietrza odcinek od kurka 
do manometru. W wersji 3-drogowej 

chroni gwint przed uszkodzeniem. 

SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA
Uszczelki (w zestawie) gwarantują 

szczelność połączeń.

CZYTELNE OZNACZENIA
Strzałka na kurku pokazuje przepływ od 

instalacji do manometru.

4

4

5 6

5

Kurek manometryczny 
AMC 2-drogowy

Kurek manometryczny 
AMC 3-drogowy

Kurki manometryczne AMC
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Ustawić rączkę 
kurka w pozycji 1

Manometr  
główny

Pozycja rączki 1 Pozycja rączki 2 Pozycja rączki 3 Pozycja rączki 4

Manometr  
główny

Manometr  
kontrolny

Manometr  
główny 

powinien 
wskazywać 

„0”

ODPOWIETRZANIE ODCINKA OD INSTALACJI DO MANOMETRU

Ustawić rączkę 
kurka w pozycji 2

Ustawić rączkę 
kurka w pozycji 2

Kurek 
manometryczny 
AMC 3-drogowy

Kurek 
manometryczny 
AMC 2-drogowy

Korek 
odpowietrzający

 2  2

1. W tabeli doboru poniżej sprawdzisz, czy wybrany kurek pasuje do typu manometru i gwintu w instalacji.

2. Kurek AMC zamontuj zgodnie z kierunkiem strzałki na korpusie zaworu.

3. Konkretny typ gwintu wymaga konkretnego szczeliwa:

a. Manometr G1/2" wg PN-EN 837-1 – uszczelka

b. Manometr G1/2" inny (np. grzewczy RF/HZ AFRISO) – szczeliwo

c. Gwint po stronie instalacji wewnętrzny lub zewnętrzny G – uszczelka (ew. szczeliwo)

d. Gwint po stronie instalacji Rp lub R – szczeliwo

Gwint zewnętrzny G1/2"  
wg PN-EN 837-1

Gwint wewnętrzny G1/2" 
z płaskim czołem pod 

uszczelkę
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TABELA DOBORU KURKÓW AMC DO MANOMETRÓW

Art.-Nr Nazwa Manometr G1/2" 
wg PN-EN 837-1

Manometr G1/2" inny 
(np. grzewczy HZ/RF) Gwint instalacji

63 466 00 AMC 466 ✓ ✓ zewnętrzny G lub R

63 416 00 AMC 416 ✓ ✓ wewnętrzny G lub Rp

63 413 00 AMC 413 ✓ - wewnętrzny G lub Rp

63 433 00 AMC 433 ✓ - zewnętrzny G (min. 17,5 mm)

63 463 00 AMC 463 ✓ - zewnętrzny G lub R

63 513 00 AMC 513 ✓ - wewnętrzny G lub Rp

63 533 00 AMC 533 ✓ - zewnętrzny G (min. 17,5 mm)


