
Опасность ожогов от горячей жидкости, поступающей из клапана.

Установите сливную трубу таким образом, чтобы вытекающая жидкость не привела 
к повреждению других устройств или ожогам (Рис. 1).

Убедитесь, что давление открытия предохранительного клапана соответствует 
требованиям системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОНТАЖ СЛИВНОЙ ТРУБЫ

Сливная труба, подсоединенная к выпускному отверстию предохранительного клапана, должна быть 
установлена с постоянным уклоном и выведена к канализации в безопасном месте. Направление 
слива жидкости из предохранительного клапана обозначено на корпусе клапана стрелкой. Сливная 
труба должна быть заметна и легкодоступна.
Диаметр сливной трубы не должен быть меньше диаметра выходного отверстия предохранительного 
клапана. Сливная труба не должна быть длиннее 2 м, при этом можно использовать не более двух 
отводов. На сливной трубе не должно быть запорной арматуры или других препятствий, затрудняющих 
слив теплоносителя. Рекомендуется разместить вблизи выпускного отверстия предохранительного 
клапана информацию следующего содержания: „Во время работы системы из выходного отверстия 
клапана может вытекать жидкость. В целях безопасности не перекрывайте выходное отверстие!”.

Арт. № Соединения NmaxUDT Давление открытия d [мм] α αC

42 421 ВР½” × ВР¾” 111,5 кВт 6 бар 13 мм 0,37 0,31

42 422 ВР½” × ВР¾” 163,1 кВт 8 бар 13 мм 0,43 0,26

42 423 ВР½” × ВР¾” 236,5 кВт 10 бар 13 мм 0,52 0,29

42 425 ВР¾” × ВР1” 123,5 кВт 6 бар 13 мм 0,41 0,34

42 426 ВР¾” × ВР1” 151,8 кВт 8 бар 13 мм 0,4 0,31

42 427 ВР¾” × ВР1” 181,9 кВт 10 бар 13 мм 0,4 0,32

Параметр / часть Значение / описание

Температурный диапазон 
теплоносителя 4°C÷110°C

Вес 150 г

Корпус Латунь CW617N

Мембрана Силикон

Ручка (синего цвета) PA6

Рекомендуемый 
максимальный объем 
защищаемого бойлера ГВС

Арт. № 42 421, 42 422, 42 423 200 литров

Арт. № 42 425, 42 426, 42 427 1000 литров

d – наименьший диаметр проточного канала предохранительного клапана, мм
α – допустимое значение коэффициента утечки для паров и газов при увеличении давления открытия на 10% (b1)
αC – допустимое значение коэффициента утечки для жидкостей при увеличении давления открытия на 10% (b1)

ПРИМЕНЕНИЕ

Мембранные предохранительные клапаны MSW предназначены для защиты закрытых бойлеров 
бытовой горячей воды от чрезмерных скачков давления. Максимальная тепловая мощность 
системы, которую может защитить клапан, зависит от диаметра входного отверстия клапана и 
давления открытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опасность ожога горячей жидкостью из системы.

При монтаже, вводе в эксплуатацию и обслуживании предохранительных клапанов 
необходимо принять все возможные меры для предотвращения ожога горячей жид-
костью.
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ВНИМАНИЕ

Данная инструкция по монтажу и эксплуатации доступна для скачивания на наших веб-сайтах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1 2 Рис. 1. Установка клапана со сливной трубой

МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Перед установкой предохранительного клапана тщательно промойте систему. Такие загрязнения, 
как пенька, металлические опилки могут привести к нарушению работы клапана. Предохрани-
тельный клапан не должен подвергаться чрезмерному нагреву, например, при сварке или пайке. 
Устанавливать предохранительный клапан следует только после выполнения этих работ. Обратите 
внимание, что предохранительный клапан должен быть установлен в таком месте, чтобы он был 
изолирован от воздействия окружающей среды (отрицательная температура, влияние атмосфер-
ных факторов).

Предохранительный клапан должен быть установлен на линии подачи холодной водопроводной 
воды к закрытой системе водоснабжения как можно ближе к бойлеру. Между клапаном и источни-
ком тепла можно проложить прямую соединительную трубу длиной не более 1 м. Труба, соединя-
ющая систему водоснабжения с предохранительным клапаном, должна иметь диаметр не меньше 
диаметра входного отверстия клапана. Между системой и предохранительным клапаном не допу-
скается установка запорной или другой арматуры, уменьшающей поток жидкости из системы в 
предохранительный клапан. Стрелка на выходе предохранительного клапана должна быть направ-
лена в сторону потока жидкости - от системы через предохранительный клапан к сливной трубе.

Прикрутите предохранительный клапан к соединительной трубе с моментом затяжки не более 18 
Нм. При завинчивании клапана с чрезмерным усилием может произойти деформация, которая при-
ведет к протечке и неправильной работе предохранительного клапана.



При проверке исправности клапана необходимо соблюдать особую осторожность, 
так как из выходного отверстия клапана может вытекать горячая жидкость.

Во время работы системы в целях безопасности жидкость должна свободно выхо-
дить из клапана через сливную трубу.

Не закрывайте выход предохранительного клапана и выход сливной трубы.

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет 36-месячную гарантию на устройство со дня покупки в AFRISO. 
Гарантия аннулируется в случае несанкционированных изменений или монтажа, не предусмотрен-
ного данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

Для AFRISO Sp. z o.o. удовлетворение потребностей клиента имеет первостепенное значение. В 
случае возникновения вопросов, предложений или проблем с продуктом, пожалуйста, свяжитесь с 
нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.

ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

Мембранные предохранительные клапаны MSW соответствуют Директиве по давлению 2014/68/EU. 
Они также имеют маркировку TÜV и сертификат типовых испытаний, выданный Управлением техни-
ческого надзора. Предохранительные клапаны MSW имеют гигиеническое одобрение PZH.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулярно (не реже одного раза в 6 месяцев) или всегда после ввода системы в эксплуатацию после 
длительного перерыва необходимо проводить проверку работоспособности предохранительного 
клапана. Для этого необходимо повернуть ручку в верхней части предохранительного клапана 
против часовой стрелки. При вращении ручки жидкость должна вытекать из предохранительного 
клапана через сливную трубку. При отпускании ручки она должна вернуться в исходное положение, 
остановив поток жидкости. Если при повороте ручки жидкость не выходит, это свидетельствует о 
неисправности клапана. В этом случае клапан следует заменить на новый с теми же параметрами.

Периодичность Действие

Каждые 6 месяцев или всегда во время ввода в 
эксплуатацию системы после длительного пере-
рыва.

 f Выполните проверку работоспособности пре-
дохранительного клапана,

 f Убедитесь, что внутри системы нет скоплений 
веществ, которые могут препятствовать выхо-
ду жидкости из клапана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИЯ

1. Демонтируйте устройство.

2. В целях защиты окружающей среды запрещается выбрасывать выведенное из эксплуатации 
устройство вместе с несортированными бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено 
в соответсвующий пункт утилизации.

Предохранительные клапаны MSW AFRISO производятся из материалов, пригодных для вторичной 
переработки.
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