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Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploatacji

1 Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploatacji

Niniejsza instrukcja eksploataciji zawiera opis grup pompowych do instalacii
grzewczych PrimoTherm® ,K 180-1 DN 32” oraz ,K 180-2 DN 32 (ponizej
zwanych takze ,produktem®). Ninigjsza instrukcja eksploataciji jest czescig pro-
duktu.

e Produkt wolno uzytkowac dopiero po catkowitym przeczytaniu i petnym zro-
zumieniu instrukcji eksploatacii.

e Nalezy upewnic sig, ze instrukcja eksploatacji jest dostepna w kazdej chwili
podczas prac wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca.

e Nalezy przekazac instrukcje eksploatacji oraz wszystkie dokumenty nale-
zgce do produktu wszystkim uzytkownikom produktu.

e \Wrazie wystgpienia opinii, ze instrukcja eksploatacji zawiera btedy, sprzecz-
nosci lub niejasnosci, nalezy skontaktowac sie z producentem przed odda-
niem produktu do uzytkowania.

Niniejsza instrukcja eksploatacii jest chroniona prawem autorskim, wobec
czego wolno jg stosowac wytgcznie w ramach obowigzujgcego prawa. Zmiany
zastrzezone.

Producent nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci lub gwarancji za uszkodze-
nia lub ich konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
eksploatacji oraz przepisow, warunkow i norm obowigzujgcych w migjscu uzyt-
kowania produktu.
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Informacje na temat bezpieczenstwa

2 Informacje na temat bezpieczenstwa

2.1 Wskazowki ostrzegawcze i klasy zagrozenia

Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera wskazowki ostrzegawcze zwracajgce
uwage na potencjalne zagrozenia oraz ryzyka. Poza zaleceniami zawartymi w
niniejszej instrukcji eksploatacii trzeba przestrzegac wszystkich warunkdw,
norm oraz przepisow bezpieczenstwa obowigzujgcych w miejscu uzytkowania
produktu. Przed zastosowaniem produktu nalezy upewnic sie, ze wszystkie
warunki, normy oraz przepisy bezpieczenstwa sg uzytkownikowi znane i prze-
strzegane.

Wskazowki ostrzegawcze sg oznakowane w niniejszej instrukcji eksploataciji za
pomocg symboli ostrzegawczych oraz haset ostrzegawczych. Wskazowki
ostrzegawcze sg podzielone na rozne klasy zagrozenia w zaleznosci od stopnia
ciezkosci sytuacji zagrozenia.

NIEBEZPIECZENSTWO zwraca uwage na bezposrednio wystepujaca niebez-
pieczng sytuacije, ktora w przypadku nieprzestrzegania spowoduje niechybnie
ciezki lub smiertelny wypadek.

\ OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE zwraca uwage na ewentualnie niebezpieczng sytuacje, ktdra w
przypadku nieprzestrzegania moze spowodowac ciezki lub smiertelny wypa-
dek wypadek lub powstanie szkod materialnych.

WSKAZOWKA zwraca uwage na ewentualnie niebezpieczng sytuacje, ktora w
przypadku nieprzestrzegania moze spowodowac powstanie szkod material-
nych.
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Informacje na temat bezpieczenstwa

W niniejszej instrukcji eksploataciji stosowane sg dodatkowo nastepujgce sym-
bole:

To jest ogdlny symbol ostrzegawczy. Wskazuje on na wyste-
powanie niebezpieczenstwa obrazen oraz szkdd material-
nych. Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazéwek opisanych
W powigzaniu z tym symbolem ostrzegawczym w celu unik-
niecia wypadkow ze skutkiem Smiertelnym, obrazen oraz
szkdd materialnych.

A Ten symbol ostrzega przed niebezpiecznym napieciem elek-
VI trycznym. O ile symbol ten pojawia sie we wskazowce ostrze-
Q gawczej, zachodzi niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym.

2.2 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt przeznaczony jest wytgcznie do przettaczania wymienionych
ponizej medidow w zamknietych, samobezpiecznych, termicznych instalacjach
grzewczych:

e wody do instalacji grzewczych zgodnej z wymogami VDI 2035,
e mieszanin wody i glikolu z domieszkg maksymalnie 50 %.

Inny rodzaj zastosowania nie jest zgodny z przeznaczeniem i powoduje
powstawanie zagrozen.

Przed zastosowaniem produktu nalezy upewnic sie, ze produkt nadaje sie do

przewidzianego przez uzytkownika rodzaju zastosowania. W tym celu trzeba

uwzgledni¢ co najmniej nastepujace wymogi:

e wszystkie warunki, normy oraz przepisy bezpieczenstwa obowigzujgce w
miejscu uzytkowania produktu,

e wszystkie warunki i dane przewidziane w specyfikacji produktu,
e warunki przewidziane dla planowanego przez uzytkownika zastosowania.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ wedtug uznanej procedury oceng ryzyka w
odniesieniu do konkretnego zastosowania przewidzianego przez uzytkownika
oraz podjgC wszelkie odpowiednie dziatania na rzecz bezpieczenstwa zgodnie
z wynikiem procedury oceny ryzyka. Nalezy tez przy tym uwzgledni¢ mozliwe
konsekwencje wynikajgce z zabudowy lub integracji produktu w systemie lub
instalacii.
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2.3

24

2.5

Informacje na temat bezpieczenstwa

Podczas uzytkowania produktu wszystkie prace nalezy przeprowadzac
wytgcznie w warunkach wyszczegolnionych w instrukciji eksploatacii oraz na
tabliczce znamionowej, w ramach danych technicznych zawartych w specyfi-
kacji oraz w zgodzie ze wszystkimi warunkami, normami i przepisami bezpie-
czenstwa obowigzujgcymi w miejscu uzytkowania produktu.

Przewidywalne btedne stosowanie

Produktu nie wolno stosowac w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach
i do nastepujgcych celdw:

e 7z wodag pitng,
e 7z mediami lepkimi, zrgcymi lub zapalnymi,
e 7 parg, z zawierajgcymi olej i agresywnie dziatajgcymi czynnikami,

e W instalacjach o temperaturach powyzej 110 °C (przyktadowo instalacjach
solarnych),

e  otoczeniu zagrozonym wybuchem;
- W razie eksploatacji w strefach zagrozonych wybuchem iskrzenie moze
doprowadzi¢ do wyfukniecia, pozaru lub eksplozji.

Kwalifikacje personelu

Czynnosci wykonywane przy produkcie oraz z jego pomocag moga wykonywac
wytgcznie wykwalifikowani pracownicy, ktorzy zapoznali sie z niniejszg instruk-
cja eksploatacji oraz ze wszystkimi dokumentami nalezacymi do produktu i zro-
zumieli ich tresc.

Ze wzgledu na swoje wyksztatcenie zawodowe, wiedze i doswiadczenia pra-
cownicy wykwalifikowani muszg by¢ w stanie przewidzie¢ i rozpoznac¢ mozliwe
zagrozenia, ktore moga powstawac z tytutu uzytkowania produktu.

Pracownikom wykwalifikowanym muszg byC znane wszystkie obowigzujgce
warunki, normy i przepisy bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegac pod-
czas czynnosci wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca.

Osobiste wyposazenie ochronne

Nalezy zawsze stosowac wymagane osobiste wyposazenie ochronne. Pod-
czas czynnosci wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomocg nalezy
takze uwzglednic, ze w miejscu uzytkowania mogg wystepowac zagrozenia,
ktorych zrodtem nie jest bezposrednio sam produkt.
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2.6

Transport i sktadowanie

Modyfikacje produktu

Przy produkcie oraz z jego pomoca nalezy wykonywac wytacznie takie czynno-
Sci, ktore sg opisane w niniejszej instrukcji eksploataciji. Nie wolno wprowadzac
zmian, ktore nie sg opisane w niniejszej instrukcji eksploatacii.

Transport i sktadowanie

Niewtasciwy transport i sktadowanie moga spowodowac uszkodzenie pro-
duktu.

NIEWLASCIWA OBSLUGA

Nalezy upewnic sie, ze podczas transportu i sktadowania produktu dotrzymy-
wane sg warunki otoczenia wyszczegolnione w specyfikacii.

Do celow transportowych nalezy wykorzystywac oryginalne opakowanie.
Produkt nalezy przechowywac wytacznie w suchym i czystym otoczeniu.

Nalezy upewnic sie, ze podczas transportu i sktadowania produkt jest chro-
niony przed uderzeniami.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen moze doprowadzi¢ do powstania
szkdéd materialnych.
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Opis produktu

4 Opis produktu

Produkt stanowi prefabrykowana grupe pompowa do instalacji grzewczych,
wyposazonag w izolacje cieplng i sprawdzong fabrycznie pod katem szczelno-
sci, ktora umozliwia zabudowe dostepnych w sieci handlowej pomp DN 32 (o
przytaczu G2 i dtugosci montazowej wynoszacej 180 mm). Zasilanie mozna
umiescic alternatywnie po lewej lub prawej stronie. We wszystkich zaworach
kulowych mozna zamontowac opcjonalnie czujniki temperatury.

4.1 Przeglad

1. powrot

2. zasilanie

A. zawor kulowy, z zaworem
odcinajgcym, z termome-
trem, niebieski

B. zawor kulowy, z zaworem
odcinajgcym, z termome-
trem, czerwony

C. przestrzen na opcjonalng

pompe obiegowg
D. dodatkowy zawor kulowy
E. izolacja termiczna
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llustracja 1: PrimoTherm® K 180-1 DN 32
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Opis produktu
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llustracja 2: PrimoTherm® K 180-2 Vario z 3-drogowym zaworem mieszajgcym i Sitow-

nikiem

> o

E.

powrot
zasilanie

. zawor kulowy, z zaworem

odcinajgcym, z termome-
trem, niebieski

zawor kulowy, z zaworem
odcinajgcym, z termome-
trem, czerwony

przestrzen na opcjonalng
pompe obiegowg

3-drogowy zawor miesza-
jacy z sitownikiem

izolacja termiczna
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Opis produktu

Izolacja termiczna

Gorna powtoka izolacji termicznej sktada sie z czterech elementéw. Elementy
te mozna usuwac pojedynczo.

1. Podczas zdejmowania izolacji termicznej nalezy przestrzega¢ odpowied-
niego kierunku tej czynnosci.

7 3o S\

N7

i

)

A. gorny element izolaciji C. dolny element izolaciji

B. Srodkowe elementy izolacji
llustracja 3: Elementy izolacji termicznej

AFRISO 9



Opis produktu

4.2 Wymiary i przytacza

L °

480 mm

248 mm 170 mm
- _ - -

197 mm

llustracja 4: Wymiary PrimoTherm® K 180-1 oraz K 180-2 (z zaworem mieszajgcym)
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Opis produktu

A. G1%i

B. nakretki ztgczkowe i
uszczelki ptaskie (do zabu-
dowy pompy)

C. G2a
D. zestaw Srubunkow

E. Srubunek do montazu
nasciennego G1%ai

F. Srubunek do montazu na
rozdzielaczu kotta G112a

Miara odlegtosci pomiedzy
dolng krawedzig izolacji ter-
micznej a przytgczem przy
zamontowanym osprzecie.

C = okoto 90 mm
D = okoto 67 mm

E = okoto 42 mm

125 mm

llustracja 5: PrimoTherm® K 180-1 z zestawem Srubunkow
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Opis produktu

okoto 60 Q A. G1i

B. nakretki ztgczkowe i
uszczelki ptaskie (do zabu-
dowy pompy)

C. G2a
D. zestaw Srubunkow

E. Srubunek do montazu
nasciennego G1%ai

F. Srubunek do montazu na
rozdzielaczu kotta G112a

Miara odlegtosci pomiedzy
dolng krawedzig izolacji ter-
micznej a przytgczem przy
zamontowanym osprzecie.

C = okoto 90 mm

D = okoto 67 mm

E = okoto 42 mm

125 mm

llustracja 6: PrimoTherm® K 180-2 z zestawem Srubunkow
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4.3

4.4

Opis produktu

Dziatanie
Wariant K 180-1 DN 32

Produkt jest stosowany w niemieszanych obiegach grzewczych, szczegolnie
tez do tadowania zasobnikow.

Dodatkowy zawor kulowy ponizej pompy obiegowej umozliwia wymiane
pompy obiegowej bez koniecznosci oprdzniania instalacii.

Wariant K 180-2 DN 32

Produkt jest dodatkowo wyposazony w 3-drogowy zawor mieszajgcey do regu-
lacji temperatury zasilania oraz w sitownik. Na zaworze mieszajgcym mozliwa
jest regulacja wspdtczynnika przeptywu (Kvs).

= Przy stosowaniu wariantu K 180-2 trzeba zapewni¢ mozliwos¢ regulacii sil-
nika zaworu mieszajgcego przez uktad sterowania kotta lub inny ukfad ste-
rowania.

1. Nalezy sprawdzic, czy sterowanie uzytkowanego kotta posiada uktad stero-
wania silnika.

Wariant K 180-2 DN 32 moze by¢ takze stosowany do podwyzszania tempe-
ratury na powrocie w przypadku kottow na paliwo state. W tym celu musi by¢
mozliwos¢ sterowania sitownika przy pomocy uktadu sterowania kotta.

1. Nalezy sprawdzi¢, czy zastosowany kociot jest wyposazony w uktad regu-
lacji stuzgcy do podwyzszania temperatury na powrocie.

2. WymieniC termometry.
- Kolory muszg by¢ prawidtowo przyporzadkowane.

Dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje

Patrz instrukcja stownika. W wersji z pompa obiegowa - patrz instrukcja pro-
ducenta pompy.

AFRISO 13



Opis produktu

4.5 Dane techniczne

Parametr

Wartos¢é

Dane ogdine

wymiary z izolacjg termiczng
(szerokosc¢ x wysokosc x gte
bokosq)

248 x 480 x 170 mm

waga K 180-1 DN 32 bez | okoto 5,5 kg
pompy obiegowe;
waga K 180-2 DN 32 bez | okoto 7,0 kg

pompy obiegowe;

materiat armatur

mosigdz, stal, tworzywa sztuczne

materiat uszczelnien

terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
(EPDM), policzterofluoroetylen (PTFE)

materiat izolaciji

polipropylen EPP

cisnienie w instalacji

maksymalnie 10 bar
Nalezy przestrzega¢ maksymalnego cisnienia
zastosowanej pompy obiegowe.

rozstaw osi

125 mm

przytacza systemowe

od zrodta ciepta: G2, Srubunki na G1%i oraz
G1'ea

do odbiornika: G1V4i

maksymalna temperatura
medium

110 °C (maksymalna temperatura do 2 godzin
w przypadku wystgpienia awarii: 120 °C)

medium

woda do instalacji grzewczych lub woda do
instalacji grzewczych z 50 % stezeniem glikolu

Wspoétczynnik przeptywu (I/h przy réznicy cisnienia wynoszacej jeden

bar)
K 180-1 21
K 180-2 13

AFRISO
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Montaz

5 Montaz

O ile nie podano inaczej, wszystkie informacje montazowe odnoszg sie do wer-
sji zabudowy uwzgledniajgcej zasilanie z prawej strony. Przebudowa jest
opisana w rozdziale Zamiana stron zasilania/powrotu na stronie 17.

1. ZdjaC gorng powtoke izolacji termicznej (patrz "lzolacja termiczna").
Dopiero po zakonczeniu wszystkich prac montazowych odbywa sie ponowna
instalacja gornej powifoki izolacji termicznej.

5.1 Przygotowanie montazu

Produkt wolno zamontowac dopiero po catkowitym zakorczeniu montazu rur
oraz wszystkich prac spawalniczych i lutowniczych.

W razie zabudowy produktu w istniejgcej instalacji przestrzegac rozdziatu Uzu-
petianie wyposazenia produktu na stronie 29.

= Nalezy upewnic sie, ze cisnienie nominalne produktu odpowiada planowa-
nym parametrom instalaciji.

= Nalezy upewnic sig, ze ptyn wykorzystywany w instalacji jest zgodny z
zakresem zastosowania produktu.

1. Przeptukac przewody instalacji przed zamontowaniem produktu.
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5.2 Zamiana stron zasilania/powrotu
W stanie fabrycznym przy wysyice zasilanie znajduje sie po prawej stronie.

Montaz

5.2.1 Przezbrojenie zaworu mieszajacego / przewodu obejscio-

wego (tylko w wersiji K 180-2 D

1.

. Poluzowac¢ nakretke ztgcz-

kowag nasadowa na
zaworze kulowym powrotu
(A).

Poluzowac nakretke ztgcz-
kowg nasadowg na zawo-
rze mieszajgcym (B).

Obrocic zawor kulowy
powrotu o 180°.

Obrdci¢ pompe z zaworem
kulowym zasilania o 180°.

Dokreci¢ ponownie obie
nakretki ztgczkowe nasa-
dowe.

Przezbroi¢ zawor miesza-
jacy na zasilanie po lewej
stronie (patrz strona 16).

32)

Usunac Sruby.

AFRISO
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Montaz

. Obrdci¢ zawor mieszajacy
0 180°.

. Obrdcic obie tarcze o
180°.

. Zamontowac ponownie
podzespoty do zaworu
mieszajgcego.

AFRISO 17



Montaz

6. Wkrecic sruby.
- Moment dociggajacy
3 Nm.

5.3 Montaz pompy obiegowej

W razie korzystania z produktu w wariancie bez prefabrykowanej pompy obie-
gowej trzeba samodzielnie zainstalowa¢ odpowiednig pompe obiegowa o dtu-
gosci montazowej wynoszgcej 180 mm.

= Nalezy upewnic sie, ze wykorzystywane sg uszczelnienia dotgczone do pro-
duktu.

1. Przestrzegac¢ wytycznych producenta pompy.

2. Wysungc po bokach oba
srodkowe elementy izolacii
termiczne;.

3. Zdjac gorne elementy izo-
lacji termicznej.

4. Zamontowac¢ pompe przy
pomocy zatgczonych
uszczelek pfaskich i nakre-
tek ztgczkowych nasado-
wych G2.

- Przytacze gwintowane
G2, moment dociggajacy
80 Nm.

AFRISO 18



Montaz

5.4 Montaz wiekszej pompy obiegowej

W razie montazu w produkcie wiekszej pompy obiegowej mozna wycigé czesc
izolacji termicznej (zaznaczonej na ilustracji kolorem szarym).

—

\ —

1. Wysungc¢ po bokach oba srodkowe elementy izolacji termiczne;.
2. Wyciac czesc izolacji termicznej odpowiedniej wielkosci.

3. ZamontowacC pompe.
4

. Nasuna¢ ponownie na izolacje termiczng oba sSrodkowe elementy.

| =

/Eaﬁ\
.
—<
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54.1 Montaz sitownika
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Montaz

AFRISO

20



Montaz

AFRISO

21



Montaz

5.5 Okreslenie wartosci ustawienia parametru Kvs

Wartosc ustawienia parametru Kvs kryzy jest okreslana na podstawie mocy
obiegu grzewczego (KW) oraz rozpietosci temperatur pomiedzy zasilaniem i
powrotem (K odpowiada °C); patrz ponizsza tabela.

1 bar)

apuslg SAM Jap HamIfSISUIT

max. \P

22 16 g2
Druckabfall . P
100 kPa (

20 50 100

15

10

3-15 kPa

7.5K
10K
15K
20K
30K
40K
KW (Leistung)

5K
2

3040 50 60 100

i

10 20

5

10
5

s

Przyktiad:

A. moc: 50 KW

B. rozpietos¢ temperatur: 15 K

C. punkt przeciecia posrodku optymalnego zakresu 3-15 kPa
D.

odczyta¢ wartosc¢ ustawienia: 12 (w m3/h przy roznicy cisnienia wynoszacej
1 bar)
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Montaz

5.6 Okreslenie wartosci ustawienia parametru Kvs

1. Poluzowac srubokretem
Srube (A).
- Nie ma potrzeby catkowi-
tego wykrecania tej
Sruby!

2. Pokretto (B) lekko odcig-
gnac od skali.
- Pokretto wysuwa sie z
otworu blokujgcego.

3. Ustawic pokretto obrotowo
na pozgdang wartos¢
wspotczynnika przeptywu
Kvs.

- Pokretto zostaje zabloko-
wane na wybranej pozy-
Cji.

4. Ponownie dokreci¢ Srube.

5.7 Montaz produktu

OBCIAZENIE MECHANICZNE | NAPREZENIE ODKSZTALCAJACE

e Podczas podtgczania produktu nalezy upewnic sie, ze produkt nie jest nara-
zony na dziatanie obcigzen mechanicznych i naprezen odksztatcajgcych.

e W razie potrzeby nalezy zamontowac¢ kompensator rurowy falisty w celu skom-
pensowania obcigzen mechanicznych i naprezen odksztatcajgcych.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen moze doprowadzié do powstania
szkdéd materialnych.
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Montaz

5.7.1 Montaz produktu na rozdzielaczu kotta KSV

W razie potrzeby zamontowania produktu na rozdzielaczu kotta nalezy
zastosowac zestaw srubunkow nalezacy do zakresu dostawy.

=Nalezy upewnic sie, ze wykorzystywane sg uszczelnienia dotgczone do
zestawu Srubunkow.

1. Usunac izolacje termiczng (patr Elementy izolacji termicznej na stronie

2. NakreciC (szare) ksztaftki
redukcyjne na produkt.

3. Dociggngc¢ srubunki.

4. PrzykreciC produkt do roz-
dzielacza kotta KSV.

5. Dokreci¢ nakretke ztgcz-
kowg nasadowg rozdziela-
cza kotfa.

6. Przykreci¢ przewody
rurowe obiegu grzew-
czego do Srubunkow pro-
duktu.

AFRISO o



5.7.2 Montaz nascienny

Montaz

=Nalezy upewnic sie, ze kotki dotgczone do opakowania sg odpowiednie
do zastosowania w przewidzianej scianie.

1. Sprawdzi¢ nosnosc¢ sciany.
. Wysunac¢ po bokach oba srod-

kowe elementy izolacji termiczne;j.

. Usungc gorne elementy izolaciji ter-

micznej.

. Przytozy¢ produkt do Sciany i

wypoziomowac, postugujac sie
poziomnica.

. ZaznaczyC szes¢ punktow.
6. PotgczyC ze sobg zaznaczone

przeciwlegte punkty.

. W punktach przeciecia (B) wywier-

ci¢ kazdorazowo otwor
(@ 10 mm).

. Zamocowac produkt dotgczonymi

do opakowania kotkami i Srubami

(A).

- Na gorze dtuga Sruba dwu-
stronna z gwintem do kotkow |
metrycznym.

- Na dole krotka Sruba dwustronna
z gwintem do kotkow i metrycz-
nym.

9. Przykrecic przewody rurowe obiegu grzewczego do srubunkdw produktu.

10.Zamontowac ponownie gorng powitoke izolaciji termicznej na produkcie

(patrz "lzolacja termiczna" na stronie 9).

AFRISO
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Montaz

5.7.3 Montaz czujnika temperatury (opcjonalnie)

W zaleznosci od typu czujnika
temperatury (B) moze okazac
sie konieczne skrocenie tulei
zaciskowej (A).

5.7.4 Oznaczanie obiegéw grzewczych

W razie zamontowania kilku grup pompowych do instalacji grzewczych
grupy te mozna odpowiednio oznaczy¢. Naklejane etykiety nalezg do
zakresu dostawy.

|| /Q 1. W polu etykiety (A) umie-
// $cié odpowiednie ozna-
— } czenie obiegu grzew-

czego.
— )

,,i

|
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Montaz

5.8 Uzupetnianie wyposazenia produktu

A\ OSTRZEZENIE

GORACA CIECZ

Woda w instalacjach grzewczych znajduje sie pod wysokim cisnieniem i moze

osiggac temperatury nawet powyzej 100 °C.

e Przed otwarciem urzgdzenia i zamontowaniem produktu nalezy upewnic sig,
ze woda grzewcza zostata schtodzona.

e Przed otwarciem urzgdzenia i zamontowaniem produktu nalezy upewnic sie,
ze instalacja nie znajduje sie pod cisnieniem i jest oprdzniona.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia moze spowodowac smierg¢, ciez-
kie obrazenia ciata lub szkody materialne.

= Nalezy upewnic sie, ze cisnienie nominalne produktu odpowiada planowa-
nym parametrom instalaciji.

= Nalezy upewnic sig, ze ptyn wykorzystywany w instalacji jest zgodny z
zakresem zastosowania produktu.

Gdy instalacja zostata juz schtodzona i nie znajduje sie pod cisnieniem, mozna
wykonac¢ montaz produktu.

1. Oproznic instalacie.
2. PrzeptukaC przewody instalaciji.

3. Zamontowac produkt w sposob opisany w rozdziale "Montaz produktu na
rozdzielaczu kotta KSV" lub "Montaz nascienny".
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Montaz

5.9 Przytacze elektryczne

PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM

e Nalezy upewnic sie, ze rodzaj instalacji elektrycznej nie zmniejsza zakresu
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym (klasa ochronnosci, izolacja
ochronna).

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen prowadzi do smierci lub powaz-
nych obrazen.

PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZEZ ELEMENTY ZNAJDU-

JACE SIE POD NAPIECIEM

e Przed rozpoczeciem prac odtgczyC napiecie sieciowe i zabezpieczy¢ urzadze-
nie przed ponownym wtgczeniem napiecia.

e Nalezy upewnic sig, ze przedmioty lub media przewodzgce energie elektryczng
nie stanowig zagrozenia.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen prowadzi do smierci lub powaz-
nych obrazen.

1. Pompe obiegowa i sitownik nalezy podtagczyC zgodnie z wtasciwg instrukcija
producenta.

AFRISO 08



Uruchomienie

6 Uruchomienie

Warunkiem uruchomienia jest kompletne zainstalowanie wszystkich podzespo-
tow hydraulicznych i elektrycznych.

= Nalezy upewnic sie, ze zawory kulowe z termometrem sg catkowicie
otwarte.

1. Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci wedtug normy EN 14336.

N

Skontrolowac szczelnosS¢ podzespotow instalacii.
- Cisnienie kontrolne i czas proby cisnieniowej musi by¢ kazdorazowo
dostosowany do instalacji i odnosnego cisnienia roboczego.

Napetic instalacje przefiltrowang wodg zgodnie z normg VDI 2035.
Podczas napetniania skontrolowac szczelnos¢ wszystkich przytgczy.
Zwiekszy¢ poziom cisnienia w instalacii.

R

Odpowietrzy¢ instalacje.

7 Eksploatacja

Podczas eksploatacji zawory kulowe z termometrem oraz inne zawory kulowe
muszg byC otwarte.

8 Konserwacja
Okresy konserwacyjne

Termin Czynnosé

CO miesigc skontrolowac wzrokowo ewentualne nieszczelno-
Sci instalacji grzewczej

W razie potrzeby wymieni¢ pompe obiegowg
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Usuwanie usterek

9 Usuwanie usterek

Usterki, ktorych nie da sie zlikwidowac przy pomocy czynnosci opisanych w
niniejszym rozdziale, moze usuwac wytgcznie producent.

W razie zaktocen w pracy pompy obiegowej lub sitownika nalezy dodatkowo
przestrzegac zalecen wiasciwej instrukcji producenta.

Problem Mozliwa przyczyna Usuwanie usterek

instalacja hatasuje zapowietrzenie instalacji | odpowietrzy¢ instalacje

pompa obiegowa jest skontrolowac ustawie-
niewtasciwie ustawiona | nie pompy obiegowej

pompa obiegowa nie pompa uszkodzona wymieni¢ pompe obie-

podejmuje pracy gowa

pozostate zakidcenia - prosze skontaktowac sie
z infolinig serwisowg
AFRISO

9.1 Wymiana pompy obiegowej

W,

\

\

\

\

\\
Z_t \YZ_° \
PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZEZ ELEMENTY ZNAJDU-
JACE SIE POD NAPIECIEM
e Przed rozpoczeciem prac odtgczyC napiecie sieciowe i zabezpieczy¢ urzadze-

nie przed ponownym wtgczeniem napiecia.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen prowadzi do smierci lub powaz-
nych obrazen.

1. Wytgczy¢ napiecie sieciowe.

2. ZamkngC wszystkie zawory kulowe i oprozni¢ odnosng czesc instalacii.
- Przy wersjach z zaworem kulowym umieszczonym ponizej pompy obie-
gowej wystarczajgce jest zamkniecie obu zaworow kulowych przed i za
pompga obiegowaq.

3. Wymieni¢ pompe obiegowa. Zastosowac nowe uszczelki i dokreci¢ potg-
czenia Srubowe momentem 80 Nm.

4. Otworzy¢ wszystkie zawory kulowe i przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
5. Napetnic¢ i odpowietrzy¢ instalacie.
6. PodtaczyC napiecie zasilajgce pompe obiegowa.
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Wytaczenie z eksploataciji i utylizacja

10 Wylaczenie z eksploatacji i utylizacja

Produkt nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami, normami
oraz przepisami bezpieczenstwa.

Podzespotow elektronicznych nie wolno utylizowac wraz z odpadami z gospo-
darstw domowych.

1. Odtgczy¢ produkt od napiecia.

2. Wykonac¢ demontaz produktu (patrz rozdziat "Montaz" w
odwrotnej kolejnosci).

I 3. Produkt poddac utylizaciji.

11 Zwrot
Przed zwrotng wysytkg produktu wymagany jest kontakt z producentem
(service@afriso.de).

12 Gwarancja

Informacje dotyczace gwaranciji sg dostepne w naszych Ogolnych Warunkach
Handlowych w internecie pod adresem www.afriso.com lub w umowie kupna.
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Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

13 Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

NIEWLASCIWE CZESCI
e Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne i wyposazenie dodat-
kowe producenta.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia moze doprowadzi¢ do powstania
szkoéd materialnych.

Produkt
Nazwa artykutu Numer artykutu llustracja

grupa pompowa do instalacji| 79501
grzewczych PrimoTherm
K 180-1 DN 32

grupa pompowa do instalacji| 79502
grzewczych PrimoTherm
K 180-2 DN 32
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DE | Uber diese Betriebsanleitung

1 Uber diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Heizungspumpengruppen PrimoT-
herm® ,K 180-1 DN 32“ und ,,K 180-2 DN 32 (im Folgenden auch ,Pro-
dukt®). Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkits.

e Sie durfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben.

e Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung fiir alle Arbeiten an und mit
dem Produkt jederzeit verflgbar ist.

e Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehdérenden
Unterlagen an alle Benutzer des Produkis weiter.

 Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
spriche oder Unklarheiten enthéalt, wenden Sie sich vor Benutzung des
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschitzt und darf ausschlief3-
lich im rechtlich zuldassigen Rahmen verwendet werden. Anderungen vorbe-
halten.

FUr Schaden und Folgeschaden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, Gbernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewéhrleistung.

2 PrimoTherm® AFRISO



Informationen zur Sicherheit

2 Informationen zur Sicherheit

2.1 Warnhinweise und Gefahrenklassen

In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusétzlich zu den Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung missen Sie alle am Einsatzort des Produktes
geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten.
Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass Ihnen alle Bestimmun-
gen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt
werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-

nalwdrtern gekennzeichnet. Abhangig von der Schwere einer Gefadhrdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

GEFAHR macht auf eine unmittelbar geféhrliche Situation aufmerksam, die
bei Nichtbeachtung unweigerlich einen schweren oder tdédlichen Unfall zur
Folge hat.

N\ WARNUNG

WARNUNG macht auf eine moglicherweise geféhrliche Situation aufmerk-
sam, die bei Nichtbeachtung einen schweren oder tédlichen Unfall oder
Sachschéaden zur Folge haben kann.

HINWEIS macht auf eine mdglicherweise geféhrliche Situation aufmerksam,
die bei Nichtbeachtung Sachschéaden zur Folge haben kann.

AFRISO PrimoTherm® 3



2.2

Informationen zur Sicherheit

Zusatzlich werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet:

Dies ist das allgemeine Warnsymbol. Es weist auf die
Gefahr von Verletzungen und Sachschéaden hin. Befolgen
Sie alle im Zusammenhang mit diesem Warnsymbol
beschriebenen Hinweise, um Unfalle mit Todesfolge, Verlet-
zungen und Sachschaden zu vermeiden.

Dieses Symbol warnt vor gefahrlicher elektrischer Span-
nung. Wenn dieses Symbol in einem Warnhinweis gezeigt
wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemane Verwendung

Dieses Produkt eignet sich ausschlieB3lich zum Umwalzen folgender Medien
in eigensicheren, geschlossenen thermischen Heizungsanlagen.

* Heizungswasser nach VDI 2035
e Wasser-Glykol-Gemische mit maximal 50 % Beimischung

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgeman und verursacht
Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt fir die
von lhnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berlicksichtigen Sie dabei
mindestens folgendes:

e Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

e Alle fir das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten
e Die Bedingungen der von lhnen vorgesehenen Anwendung

FUhren Sie dartber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete,
von |lhnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren
durch und treffen Sie entsprechend dem Ergebnis alle erforderlichen Sicher-
heitsmaBnahmen. Bericksichtigen Sie dabei auch die méglichen Folgen
eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in eine
Anlage.

FUhren Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschlieBlich
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in
Ubereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Nor-
men und Sicherheitsvorschriften durch.

PrimoTherm® AFRISO



Informationen zur Sicherheit

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fallen und flr folgende Zwecke
nicht angewendet werden:

e Betrieb mit Trinkwasser
e Betrieb mit verklebenden, dtzenden oder entziindlichen Medien
e Betrieb mit Dampf, élhaltigen und aggressiven Medien

e Betrieb in Anlagen mit Temperaturen tber 110 °C (beispielsweise Solar-
anlagen)

» Explosionsgefahrdete Umgebung
- Bei Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen kann Funkenbildung zu
Verpuffungen, Brand oder Explosionen fuhren

2.4 Qualifikation des Personals

Arbeiten an und mit diesem Produkt dirfen nur von Fachkraften vorgenom-
men werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt
gehoérenden Unterlagen kennen und verstehen.

Die Fachkrafte missen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse
und Erfahrungen in der Lage sein, mégliche Gefédhrdungen vorherzusehen
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen konnen.

Den Fachkraften missen alle geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet
werden mussen, bekannt sein.

2.5 Personliche Schutzausristung

Verwenden Sie immer die erforderliche persénliche Schutzausristung.
Berlcksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefahrdungen auftreten kénnen, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

2.6 Veranderungen am Produkt

Flhren Sie ausschlieBlich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verande-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.

AFRISO PrimoTherm® 5



ﬁ Transport und Lagerung

3  Transport und Lagerung

Das Produkt kann durch unsachgeméfen Transport und Lagerung bescha-
digt werden.

UNSACHGEMASSE HANDHABUNG

e Stellen Sie sicher, dass wahrend des Transports und der Lagerung des Pro-
dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

* Benutzen Sie fur den Transport die Originalverpackung.

e Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stof3ge-
schatzt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

6 PrimoTherm® AFRISO



Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung

Das Produkt ist eine vormontierte, dichtheitsgeprifte und warmegedadmmte
Heizungspumpengruppe, die den Einbau handelsublicher Pumpen DN 32
(mit dem Anschluss G2 und einer Bauldange von 180 mm) ermdglicht. Der
Vorlauf kann wahlweise links oder rechts angeordnet werden. Optional kén-
nen in allen Kugelhdhnen Temperaturfihler montiert werden.

4.1 Ubersicht

. Rucklauf

. Vorlauf

. Kugelhahn, absperrbar,
mit Thermometer blau

. Kugelhahn, absperrbar,
mit Thermometer rot

. Raum fur optionale
Umwaélzpumpe

. Zusatzlicher Kugelhahn

. Warmedammung

Abbildung 1: PrimoTherm® K 180-1 DN 32
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Produktbeschreibung

0 2]

1. Ruicklauf
f I b 2. Vorlauf
o H7 ) o W W —H e .
\ ow F e .nmmﬂ ) A. Kugelhahn, absperrbar,
‘ \ " < mit Thermometer blau
||| =, ] B. Kugelhahn, absperrbar,
< mit Thermometer rot
L i 0 O C. Raum fiir optionale
I [ i Umwaélzpumpe
I /Q D. 3-Wege-Mischer mit Stell-
motor
Ot | == O E. Warmedammung
O
<: A/

F \/ A \/ JJ

Abbildung 2: PrimoTherm® K 180-2 Vario mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
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Produktbeschreibung

Warmedammung

Die obere Schale der Warmedammung besteht aus vier Teilen. Die Teile kén-
nen einzeln abgenommen werden.

1. Beachten Sie die Richtung beim Abnehmen der Warmedammung.

A. Oberes Dammungsteil C. Unteres Da&mmungsteil
B. Mittlere Dammungsteile
Abbildung 3: Teile der Warmeddmmung

AFRISO PrimoTherm® 9



Produktbeschreibung

4.2 Abmessungen und Anschliisse

!

7 Y A ~
SME
BE
£l §
N\ > Y
< 248 mm - < 170 mm

-
197 mm

Abbildung 4: Abmessungen PrimoTherm® K 180-1 und K 180-2 (mit Mischer)
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Produktbeschreibung

A. G1%i

B. Uberwurfmuttern und
Flachdichtungen (far
Pumpeneinbau)

C. G2a
D. Verschraubungsset

E. Verschraubung fur Wand-

montage G1i

F. Verschraubung fur die
Montage auf dem Kessel-
verteiler G1'za

Abstandsmalf3e von der
Unterkante der Warmedam-
mung bis zum Anschluss bei
montiertem Zubehor.

C=ca. 90 mm

D =ca. 67 mm

E =ca. 42 mm

125 mm

Abbildung 5: PrimoTherm® K 180-1 mit Verschraubungsset

AFRISO
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ﬁ Produktbeschreibung

ca. 60 mm Q A. G1%i

B. Uberwurfmuttern und
Flachdichtungen (far
Pumpeneinbau)

C. G2a
D. Verschraubungsset

E. Verschraubung fur Wand-
montage G1i

F. Verschraubung fur die
Montage auf dem Kessel-
verteiler G1%za

Abstandsmalf3e von der
Unterkante der Warmedam-
mung bis zum Anschluss bei
montiertem Zubehor.

W= C=ca. 90 mm
( < D =ca. 67 mm
= E =ca. 42 mm

125 mm
Abbildung 6: PrimoTherm® K 180-2 mit Verschraubungsset
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Produktbeschreibung

4.3 Funktion
Variante K 180-1 DN 32

Das Produkt wird in ungemischten Heizkreisen, speziell auch zur Speicher-
ladung verwendet.

Der zusétzliche Kugelhahn unterhalb der Umwalzpumpe erméglicht einen
Tausch der Umwalzpumpe, ohne die Anlage zu entleeren.

Variante K 180-2 DN 32

Das Produkt hat zusatzlich einen 3-Wege Mischer zur Vorlauftemperaturre-
gelung sowie einen Stellmotor. Der Kvs-Wert des Mischers ist verstellbar.

= Stellen Sie bei Verwendung der Variante K 180-2 sicher, dass der
Mischermotor von der Kesselsteuerung oder einer anderen Steuerung
gesteuert werden kann.

1. Prifen Sie, ob die Steuerung des verwendeten Kessels Uber eine Motor-
steuerung verfugt.

Die Variante K 180-2 DN 32 kann auch zur Ricklauftemperaturanhebung bei
Feststoffkesseln verwendet werden. Dazu muss die Kesselsteuerung den
Stellmotor steuern kénnen.

1. Prifen Sie, ob der verwendete Kessel Uber eine Steuerung zur Rucklauf-
temperaturanhebung verfugt.

2. Tauschen Sie die Thermometer.
- Die Farben mussen richtig zugeordnet sein.

4.4 Zulassungsdokumente, Bescheinigungen, Erklarungen

Siehe Anleitung des Stellmotors. Bei Ausfihrung mit Umwalzpumpe, siehe
Anleitung des Pumpenherstellers.

AFRISO PrimoTherm® 13



ﬁ Produktbeschreibung

4.5 Technische Daten

Parameter Wert

Allgemeine Daten

Abmessungen mit Warme- | 248 x 480 x 170 mm
dammung (B x H x T)

Gewicht K 180-1 DN 32 Ca. 5,5 kg
ohne Umwalzpumpe

Gewicht K 180-2 DN 32 Ca. 7,0 kg
ohne Umwalzpumpe

Werkstoff Armaturen Messing, Stahl, Kunststoffe
Werkstoff Dichtungen EPDM, PTFE

Werkstoff Isolation Polypropylen EPP
Anlagendruck Maximal 10 bar

Beachten Sie den Maximaldruck der verwen-
deten Umwalzpumpe.

Achsabstand 125 mm

Systemanschliisse Vom Wéarmeerzeuger: G2, Verschraubungen
auf G1%i und G1'2a

Zum Verbraucher: G14i

Maximaltemperatur 110 °C (maximale Stérfalltemperatur bis
Medium 2 Stunden: 120 °C)
Medium Heizungswasser oder Heizungswasser mit

50 % Glykolkonzentration
Durchflusskoeffizient (I/h bei einem bar Differenzdruck)
K 180-1 21

K 180-2 13

14 PrimoTherm® AFRISO



5.1

Montage

Montage

Falls nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben zur Montage auf
die Einbauweise Vorlauf rechts. Der Umbau ist in Kapitel “Vorlauf/Rucklauf
tauschen” auf Seite 16 beschrieben.

1. Nehmen Sie die obere Schale der Warmedadmmung ab (siehe “Warme-
dammung” auf Seite 9).

Erst nach Abschluss aller Montagearbeiten wird die obere Schale der War-
medammung wieder angebaut.

Montage vorbereiten

Das Produkt darf erst nach Abschluss aller Rohrmontagearbeiten, Schweif3-
und Létarbeiten montiert werden.

Wenn Sie das Produkt in eine bestehende Anlage einbauen, beachten Sie
das Kapitel “Produkt nachrlsten” auf Seite 26.

= Stellen Sie sicher, dass der Nenndruck des Produkts dem Planwert der
Anlage entspricht.

= Stellen Sie sicher, dass die Flissigkeit in der Anlage mit dem Einsatzbe-
reich des Produkts vertraglich ist.

1. Spulen Sie die Leitungen der Anlage, bevor Sie das Produkt montieren.

AFRISO PrimoTherm® 15



ﬁ Montage

5.2 Vorlauf/Riicklauf tauschen
Der Vorlauf ist im Auslieferungszustand rechts.

1. Ldsen Sie die Uberwurf-
mutter am Rucklaufkugel-
hahn (A).

2. Losen Sie die Uberwurf-
mutter am Mischer (B).

3. Drehen Sie den Rucklauf-
kugelhahn um 180°.

4. Drehen Sie die Pumpe mit
Vorlaufkugelhahn um
180°.

5. Ziehen Sie die beiden
Uberwurfmuttern wieder
fest.

6. Bauen Sie den Mischer
auf Vorlauflinks um (siehe
Seite 16).

5.2.1 Mischer/Bypass umbauen (nur bei K 180-2 DN 32)

1. Entfernen Sie die Schrau-
ben.

16 PrimoTherm® AFRISO



Montage

. Drehen Sie den Mischer
um 180°.

. Drehen Sie die beiden
Scheiben um 180°.

. Montieren Sie die Kompo-
nenten wieder an den
Mischer.

AFRISO PrimoTherm® 17



Montage

6. Schrauben Sie die
Schrauben ein.
- Anzugsmoment 3 Nm

5.3 Umwalzpumpe einbauen

Wenn Sie eine Produktvariante ohne vormontierte Umwélzpumpe verwen-
den, miussen Sie eine geeignete Umwalzpumpe mit einer Bauldnge von
180 mm selbst einbauen.

= Stellen Sie sicher, dass die dem Produkt beigelegten Dichtungen verwen-
det werden.

1. Beachten Sie die Vorgaben des Pumpenherstellers.

2. Ziehen Sie die beiden
mittleren Teile der War-
medammung seitlich her-
aus.

3. Nehmen Sie die oberen
Teile der Warmedam-
mung ab.

4. Montieren Sie die Pumpe
mit den beiliegenden
Flachdichtungen und den
Uberwurfmuttern G2.

- Anschlussgewinde G2,
Anzugsmoment 80 Nm.

18 PrimoTherm® AFRISO



Montage

5.4 GroBere Umwalzpumpe einbauen

Wenn Sie in das Produkt eine gréBere Umwalzpumpe einbauen, kénnen Sie
einen Teil der Warmedammung (im Bild grau markiert) ausschneiden.

‘;_::"34;;:9
\ %

1. Ziehen Sie die beiden mittleren Teile der Warmedammung seitlich her-
aus.

2. Schneiden Sie die Warmedadmmung in der gewlnschten Gré3e aus.
3. Bauen Sie die Pumpe ein.

4. Stecken Sie die beiden mittleren Teile wieder auf die Warmedammung.

| =

/m
-
—<
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ﬁ Montage

5.4.1 Stellmotor montieren

20 PrimoTherm® AFRISO
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5.5

Montage

Einstellwert Kvs bestimmen

Der Einstellwert Kvs fur die Blende wird anhand der Leistung des Heizkrei-
ses (KW) und der Temperaturspreizung zwischen Vor- und Ricklauf (K ent-

spricht °C) bestimmt; siehe nachfolgende Tabelle.

8pua|g SAX Jep HamjjajsuIg

o

Druckabfall P
100 kPa (=1 bar)

2 16 1

@®
E

50 100

10 20
15

3-15 kPa

10K

15K
20K
30K
40K

7.5K

5K
2
KW (Leistung)

3040 50 60 100

10 20

5

II's

m?h

Beispiel:

A. Leistung: 50 KW

B. Temperaturspreizung: 15 K

C. Schnittpunkt mittig des Optimalbereiches 3-15 kPa

D. Einstellwert ablesen: 12 (in m%h bei 1 bar Differenzdruck)

22
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Montage

5.6 Einstellwert Kvs einstellen

1. Ldsen Sie die Schraube
(A) mit einem Schrauben-
dreher.

- Die Schraube muss nicht
vollstandig heraus
gedreht werden!

2. Ziehen Sie das Handrad
(B) leicht von der Skala
weg.

- Das Handrad |6st sich
aus dem Rasterloch.

3. Drehen Sie das Handrad
auf den gewlinschten
Einstellwert Kvs.

- Das Handrad rastet an
der ausgewahlten Stelle
ein.

4. Drehen Sie die Schraube
wieder fest.

5.7 Produkt montieren

MECHANISCHE BELASTUNG UND VERSPANNUNG

e Stellen Sie beim Anschlie3en des Produkts sicher, dass das Produkt keinen
mechanischen Belastungen und Verspannungen ausgesetzt ist.

* Bauen Sie, wenn erforderlich, einen Wellrohrkompensator ein, um mechani-
sche Belastungen und Verspannungen zu kompensieren.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fihren.

AFRISO PrimoTherm® 23



ﬁ Montage

5.7.1 Produkt auf Kesselverteiler KSV montieren

Wenn Sie das Produkt auf dem Kesselverteiler montieren wollen, verwen-
den Sie das Verschraubungsset aus dem Lieferumfang.

= Stellen Sie sicher, dass die dem Verschraubungsset beigelegten Dich-
tungen verwendet werden.

1. Entfernen Sie die Warmedammung (siehe “Teile der Warmedadmmung”
auf Seite 9)

2. Schrauben Sie die Redu-
zierstlcke (grau) auf das
Produkt.

3. Ziehen Sie die Verschrau-
bungen fest.

4. Schrauben Sie das Pro-
dukt auf den Kesselvertei-
ler KSV.

5. Ziehen Sie die Uberwurf-
mutter des Kesselvertei-
lers KSV fest.

6. Verschrauben Sie die
Rohrleitungen des Heiz-
kreises mit den Ver-
schraubungen des Pro-
dukts.

24 PrimoTherm® AFRISO



Montage

5.7.2 Wandmontage

= Stellen Sie sicher, dass die beigelegten Dubel flr die vorgesehene
Wand geeignet sind.

1. Prifen Sie die Tragféahigkeit der
Wand.

2. Ziehen Sie die beiden mittleren
Teile der Warmedammung seit-
lich heraus.

3. Nehmen Sie die oberen Teile der
Warmedammung ab.

4. Halten Sie das Produkt an die
Wand und richten Sie es mit einer
Wasserwaage aus.

5. Zeichnen Sie sechs Markierun-
gen an.

6. Verbinden Sie die gegentberlie-
genden Markierungen miteinan-
der.

7. Bohren Sie an den Schnittpunk-
ten (B) jeweils ein Loch
(@ 10 mm).

8. Befestigen Sie das Produkt mit
den beiliegenden Dubeln und
Schrauben (A).

- lange Stockschraube oben
- kurze Stockschraube unten

9. Verschrauben Sie die Rohrleitungen des Heizkreises mit den Verschrau-
bungen des Produkts.

10.Montieren Sie die oberen Teile der Warmedammung wieder auf das Pro-
dukt (siehe “Warmedammung” auf Seite 9).
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ﬁ Montage

5.7.3 Temperaturfihler montieren (optional)

Je nach Typ des Temperatur-
fihlers (B) kann es nétig sein,
die Klemmhdlse (A) zu kar-
zen.

5.7.4 Heizkreise kennzeichnen

Wenn mehrere Heizungspumpengruppen eingebaut sind, kbnnen Sie
diese jeweils kennzeichnen. Die Aufkleber sind im Lieferumfang enthal-
ten.

1. Bringen Sie die entspre-
chende Heizkreiskennzei-
chung im Beschriftungs-
feld (A) an.

5.8 Produkt nachrusten

A WARNUNG

HEISSE FLUSSIGKEIT

Wasser in Heizungsanlagen steht unter einem hohen Druck und kann Tempe-

raturen bis Uber 100 °C erreichen.

» Stellen Sie sicher, dass das Heizwasser abgekuhlt ist, bevor Sie die Anlage
6ffnen und das Produkt montieren.

e Stellen Sie sicher, dass die Anlage drucklos und entleert ist, bevor Sie die
Anlage 6ffnen und das Produkt montieren.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzun-
gen oder Sachschaden fiihren.
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Montage

= Stellen Sie sicher, dass der Nenndruck des Produkts dem Planwert der
Anlage entspricht.

= Stellen Sie sicher, dass die Flissigkeit in der Anlage mit dem Einsatzbe-
reich des Produkts vertraglich ist.

Wenn die Anlage abgekihlt und drucklos ist, kénnen Sie das Produkt mon-
tieren.

1. Entleeren Sie die Anlage.
2. Spulen Sie die Leitungen der Anlage.

3. Montieren Sie das Produkt wie in Kapitel "Produkt auf Kesselverteiler
KSV montieren" oder "Wandmontage" beschrieben.

5.9 Elektrischer Anschluss

ELEKTRISCHER SCHLAG

e Stellen Sie sicher, dass durch die Art der elektrischen Installation der Schutz
gegen elektrischen Schlag (Schutzklasse, Schutzisolierung) nicht vermin-
dert wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verlet-
zungen.

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH SPANNUNGSFUHRENDE TEILE

* Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung und sichern
Sie diese gegen Wiedereinschalten.

» Stellen Sie sicher, dass durch elektrisch leitfahige Gegenstédnde oder
Medien keine Gefahrdungen ausgehen kénnen.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen fliihrt zu Tod oder schweren Verlet-
zungen.

1. SchlieBBen Sie die Umwalzpumpe und den Stellmotor nach der jeweiligen
Anleitung des Herstellers an.
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Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme
Voraussetzung fur die Inbetriebnahme ist eine vollstandige Installation aller
hydraulischen und elektrischen Komponenten.
= Stellen Sie sicher, dass die Thermometer-Kugelh&hne vollstdndig geoff-
net sind.
1. Fuhren Sie eine Dichtheitsprifung nach EN 14336 durch.
2. Prufen Sie die Bauteile der Anlage auf Dichtheit.
- Prifdruck und die Prafdauer missen der jeweiligen Anlage und dem
jeweiligen Betriebsdruck angepasst sein.
3. Beflllen Sie die Anlage mit filtriertem Wasser nach VDI 2035.
4. Prifen Sie wéhrend dem Beflllen, ob alle Anschlisse dicht sind.
5. Beaufschlagen Sie die Anlage mit Druck.
6. Entliften Sie die Anlage.
7  Betrieb
Im Betrieb missen die Thermometer-Kugelhdhne und Kugelhdhne offen
sein.
28 PrimoTherm® AFRISO



Wartung
8 Wartung
Wartungsintervalle
Zeitpunkt Tatigkeit
Monatlich Prifen Sie die Heizungsanlage visuell auf
Undichtheit.
Bei Bedarf Ersetzen Sie die Umwalzpumpe.

9  Storungsbeseitigung

Stérungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen MafBnahmen besei-
tigt werden kdnnen, durfen nur durch den Hersteller behoben werden.

Beachten Sie bei Stérungen an der Umwalzpumpe oder des Stellmotors
zuséatzlich die jeweilige Anleitung des Herstellers.

Problem

Mogliche Ursache

Fehlerbehebung

Anlage macht Gerau-
sche

Luft in der Anlage

Entliften Sie die Anlage

Umwaélzpumpe istfalsch
eingestellt

Prifen Sie die Einstel-
lung der Umwalzpumpe

Umwaéalzpumpe lauft
nicht

Pumpe defekt

Ersetezn Sie die
Umwaélzpumpe

Sonstige Stérungen

Bitte wenden Sie sich
an die AFRISO-Service
Hotline.

AFRISO
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ﬁ Storungsbeseitigung

9.1 Umwalzpumpe tauschen

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH SPANNUNGSFUHRENDE TEILE

* Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung und sichern
Sie diese gegen Wiedereinschalten.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verlet-
zungen.

1. Unterbrechen Sie die Netzspannung.

2. SchlieBen Sie alle Kugelhdhne und entleeren Sie den betroffenen Anla-
genteil.
- Bei Ausfuhrungen mit Kugelhahn unterhalb der Umwélzpumpe genugt
das SchlieBen beider Kugelhdhne vor und hinter der Umwalzpumpe.

3. Ersetzen Sie die Umwaélzpumpe. Verwenden Sie neue Dichtungen und
ziehen Sie die Verschraubungen mit 80 Nm an.

4. Offnen Sie alle Kugelh&hne und filhren Sie ein Dichtheitspriifung durch.
5. Beflllen und entliften Sie die Anlage.
6. SchlieBen Sie die Umwalzpumpe an die Versorgungsspannung an.
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AuBerbetriebnahme und Entsorgung

10 AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften.

Elektronikteile durfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden.

1. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsspannung.

2. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Montage"
in umgekehrter Reihenfolge).

. 3. Entsorgen Sie das Produkt.

11 Rilcksendung

Vor einer Rucksendung Ihres Produkts mlssen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen (service @afriso.de).

12 Gewabhrleistung

Informationen zur Gewé&hrleistung finden Sie in unseren Allgemeinen
Geschaftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kauf-
vertrag.
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ﬁ Ersatzteile und Zubehor

13 Ersatzteile und Zubehor

UNGEEIGNETE TEILE
* Verwenden Sie nur Original Ersatz- und Zubehorteile des Herstellers.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschéaden fuhren.

Produkt
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung

Heizungspumpengruppe 79501
PrimoTherm K 180-1 DN 32

Heizungspumpengruppe 79502
PrimoTherm K 180-2 DN 32

su?-glm; rp @B
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ﬂ About these operating instructions

1 About these operating instructions

These operating instructions describe the heating pump assemblies Primo-
Therm® "K 180-1 DN 32" and "K 180-2 DN 32" (also referred to as "product”
in these operating instructions). These operating instructions are part of the
product.

* You may only use the product if you have fully read and understood these
operating instructions.

e Verify that these operating instructions are always accessible for any type
of work performed on or with the product.

» Pass these operating instructions as well as all other product-related doc-
uments on to all owners of the product.

* If you feel that these operating instructions contain errors, inconsisten-
cies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using
the product.

These operating instructions are protected by copyright and may only be
used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve
the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or con-
sequential damage resulting from failure to observe these operating instruc-
tions or from failure to comply with directives, regulations and standards and
any other statutory requirements applicable at the installation site of the prod-
uct.

2 PrimoTherm® AFRISO



Information on safety

Information on safety

Safety messages and hazard categories

These operating instructions contain safety messages to alert you to poten-
tial hazards and risks. In addition to the instructions provided in these oper-
ating instructions, you must comply with all directives, standards and safety
regulations applicable at the installation site of the product. Verify that you are
familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure com-
pliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning
symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the
safety messages are classified according to different hazard categories.

DANGER indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in
death or serious injury.

A\ WARNING

WARNING indicates é poterntially hazardous situation, which, if not avoided,
can result in serious injury or equipment damage.

NOTICE

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can result in
equipment damage.

In addition, the following symbols are used in these operating instructions:

This is the general safety alert symbol. It alerts to injury haz-
ards or equipment damage. Comply with all safety instruc-
tions in conjunction with this symbol to help avoid possible
death, injury or equipment damage.

a

This symbol alerts to hazardous electrical voltage. If this
symbol is used in a safety message, there is a hazard of
electric shock.

B B
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2.2

2.3

Information on safety

Intended use

This product may only be used to circulate the following liquids in intrinsically
safe, sealed, thermal heating systems.

» Heating circuit water as per VDI 2035
e Water/glycol mixtures with a maximum admixture of 50 %

Any use other than the application explicitly permitted in these operating
instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to
using the product. In doing so, take into account at least the following:

e All directives, standards and safety regulations applicable at the installa-
tion site of the product

» All conditions and data specified for the product
e The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application,
according to an approved risk assessment method, and implement the
appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment.
Take into account the consequences of installing or integrating the product
into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunc-
tion with the product in compliance with the conditions specified in the oper-
ating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, stand-
ards and safety regulations applicable at the installation site of the product.

Predictable incorrect application

The product must never be used in the following cases and for the following
purposes:

* Use with drinking water
e Use with adherent, corrosive or flammable fluids
e Operation with vapour or with corrosive media or media containing oil

e Operation in systems with temperatures exceeding 110 °C (for example,
solar systems)

e Hazardous area (EX)
- If the product is operated in hazardous areas, sparks may cause defla-
grations, fires or explosions

PrimoTherm® AFRISO



Transport and storage

2.4 Qualification of personnel

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the
contents of these operating instructions and all other pertinent product doc-
umentation are authorized to work on and with this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and expe-
rience and be able to foresee and detect potential hazards that may be
caused by using the product.

All persons working on and with the product must be fully familiar with all
directives, standards and safety regulations that must be observed for per-
forming such work.

2.5 Personal protective equipment

Always wear the required personal protective equipment. When performing
work on and with the product, take into account that hazards may be present
at the installation site which do not directly result from the product itself.

2.6 Modifications to the product

Only perform work on and with the product which is explicitly described in
these operating instructions. Do not make any modifications to the product
which are not described in these operating instructions.

3 Transport and storage
The product may be damaged as a result of improper transport or storage.

NOTICE

INCORRECT HANDLING

» Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or
storage of the product.

* Use the original packaging when transporting the product.

» Store the product in a clean and dry environment.

» Verify that the product is protected against shocks and impact during trans-
port and storage.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

AFRISO PrimoTherm® 5



Product description

Product description

The product is a pre-assembled, tightness-tested and heat-insulated heating
pump assembly which allows for the installation of standard pumps DN 32
(with G2 connection and a length of 180 mm). The flow can be connected at
the left or the right side. Optional temperature probes can be mounted to all
ball valves.

Overview

. Return

. Flow

. Ball valve, can be shut off,
with thermometer blue

. Ball valve, can be shut off,
with thermometer red

. Space for optional circula-
tion pump

. Additional ball valve

. Heat insulation

jm
-
Q

N—1
Y

Fig. 1: PrimoTherm® K 180-1 DN 32

PrimoTherm® AFRISO



Product description

o 9 1. Return

. Flow

:
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Co_gw : Bgllvalve, can be shut off,
‘ H § e with thermometer blue

©
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= ] B. Ball valve, can be shut off,
= with thermometer red
O

= C. Space for optional circula-
tion pump

/HQ D. 3-way mixer with actuator

E. Heat insulation

P
T
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Fig. 2: PrimoTherm® K 180-2 Vario with 3-way mixer and actuator
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Product description

Heat insulation

The upper shell of the heat insulation consists of four parts. The parts can be
be removed separately.

1. Note the direction when removing the heat insulation parts.

A. Upper part of the heat insulation C. Bottom part of heat insulation
B. Centre part of heat insulation
Fig. 3: Parts of the heat insulation
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Product description

4.2 Dimensions and connections

. Y A ;
S
RE
£l H
K >, v |
< 248 mm - < 170 mm >>I
197 mm

Fig. 4: Dimensions PrimoTherm® K 180-1 and K 180-2 (with mixer)
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Product description

Approx.60

Q ‘ A. G1%i

B. Union nuts and flat gas-
kets (for pump installation)

C. G2 male
D. Screw connector kit

E. Screw connection for wall
mounting G1% female

F. Screw connection for
mounting to boiler mani-
fold G1%2 male

Distances from the lower
edge of the heat insulation to
the connection with the
accessories installed.

C = approx. 90 mm
D = approx. 67 mm

E = approx. 42 mm

125 mm

Fig. 5: PrimoTherm® K 180-1 with screw connector kit
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Product description

Approx.60 gy A. G1%i

‘ B. Union nuts and flat gas-
kets (for pump installation)

C. G2 male
D. Screw connector kit

E. Screw connection for wall
mounting G1% female

F. Screw connection for
mounting to boiler mani-
fold G1%2 male

Distances from the lower
edge of the heat insulation to
the connection with the
accessories installed.

C = approx. 90 mm
Wa= D = approx. 67 mm
\ E = approx. 42 mm

125 mm

Fig. 6: PrimoTherm® K 180-2 with screw connector kit
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Product description

4.3 Function
Version K 180-1 DN 32
The product is used in non-mixed heating circuits, specially for storage tank
charging.
The additional ball valve below the circulation pump allows you to replace the
circulation pump without having to drain the system.
Version K 180-2 DN 32
The product features and additional 3-way mixer for controlling the flow tem-
perature and an actuator. The flow coefficient Kvs of the mixer is adjustable.
= |f version K 180-2 is used, ensure that the mixer motor can be controlled
by the boiler controller or by another controller.
1. Verify that the boiler used features a motor controller.
Version K 180-2 DN 32 can also be used to increase the return temperature
in system with solid fuel boilers. The boiler controller must be able to control
the actuator if this feature is to be used.
1. Verify that the boiler has a controller for increasing the return temperature.
2. Interchange the thermometers.
- The colours must be assigned correctly.
4.4 Approvals, conformities, certifications
Refer to the operating instructions of the actuator. See operating instructions
of the manufacturer of the circulation pump for versions with circulation pump.
12 PrimoTherm® AFRISO



Product description

4.5 Technical data

Parameter Value

General specifications

Dimensions with heat insu- | 248 x 480 x 170 mm
lation (W x H x D)

Weight K 180-1 DN 32 with4 Approx. 5.5 kg
out circulation pump

Weight K 180-2 DN 32 with4 Approx. 7.0 kg
out circulation pump

Material of fittings Brass, steel, plastic

Material of seals EPDM, PTFE

Insulation material Polypropylene EPP

System pressure Maximum 10 bar
Observe maximum pressure of circulation
pump used.

Axis distance 125 mm

System connections From heat generator: G2, screw connections to

G114 female and G1%2 male

To consumer: G1% female thread

Maximum temperature 110 °C (maximum malfunction temperature up
medium to 2 hours: 120 °C)
Medium Heating circuit water or heating circuit water

with a glycol concentration of 50 %

Flow coefficient (I/h at one bar differential pressure)
K 180-1 21
K 180-2 13

AFRISO PrimoTherm® 13



Mounting
5 Mounting
Unless otherwise specified, all information on mounting relates to the instal-
lation type "flow right". Conversion is described in chapter “Interchanging
flow/return” on page 15.
1. Remove the upper shell of the heat insulation (see “Heat insulation” on
page 8).
The upper shell of the heat insulation is only reinstalled after completion of
all mounting work.
5.1 Preparing mounting
Only mount the product after having completed all pipe assembly work, all
welding work and all soldering work.
If you install the product in an existing system, observe the information in
chapter “Retrofitting the product” on page 25.
= Verify that the nominal pressure of the product corresponds to the speci-
fication value of the system.
= Verify that the liquid in the system and the application area of the product
are compatible.
1. Flush the lines of the system before installing the product.
14 PrimoTherm® AFRISO



Mounting

5.2 Interchanging flow/return
The flow is at the right side when the product is shipped.

1. Loosen the union nut at
the return ball valve (A).

2. Loosen the union nut at
the mixer (B).

3. Turn the return ball valve
by 180°.

4. Turn the pump with the
flow ball valve by 180°.

5. Retighten the two union
nuts.

6. Convert the mixer to flow
left (see Page 15).

5.2.1 Converting the mixer/bypass (K 180-2 DN 32 only)

1. Remove the screws.

AFRISO PrimoTherm® 15



Mounting

tion.

. Turn the mixer by 180°.

. Turn the two discs by
180°.

. Mount the components
back to the mixer.

16
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Mounting

6. Install the screws.
- Tightening torque 3 Nm

5.3 Installing the circulation pump

If you use a product version without pre-assembled circulation pump, you
must install a suitable circulation pump with a length of 180 mm yourself.

= Verify that you use the seals enclosed with the product.
1. Observe the specifications of the pump manufacturer.

2. Pull the two centre parts
of the heat insulation to
the sides.

3. Remove the upper part of
the heat insulation.

4. Mount the pump with the
enclosed flat gaskets and
the union nuts G2.

- Connection thread G2,
tightening torque 80 Nm.

AFRISO PrimoTherm® 17
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5.4 Installing a larger circulation pump

If you install a larger circulation pump in the product, you can cut out a part
of the heat insulation (marked grey in the illustration).

—

\ —

Pull the two centre parts of the heat insulation to the sides.

Provide a cut-out of the required size in the heat insulation.
Install the pump.

R\

Refit the two centre parts of the heat insulation.

| =

e =SS
(]
W
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5.4.1 Mounting the actuator
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!
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5.5 Determining the Kvs flow coefficient value

The adjustment value for the flow efficient Kvs of the orifice is determined on
the basis of the power of the heating circuit (KW) and the temperature spread
between flow and return (K corresponds to °C); refer to the following table.

8pua|g SAX Jep HamjjajsuIg

o

Druckabfall P
100 kPa (=1 bar)

2 16 1

@®
E

20 50 100

10
15

3-15 kPa

5K
7.5K
10K
15K
20K
30K
40K
2
KW (Leistung)

3040 50 60 100

5 10 20

II's

m?h
50

0

0

Example:

A. Capacity: 50 KW

B. Temperature spread: 15 K

C. Point of intersection in the centre of the optimum range 3-15 kPa

D. Read adjustment value: 12 (in m3/h at a differential pressure of 1 bar)
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5.6 Adjusting the Kvs flow coefficient

1. Loosen the screw (A) with
a screwdriver.
- The screw does not
need to be fully removed.

2. Slightly pull the
handwheel (B) away from
the scale.

- The hand wheel
releases itself from the
grid hole.

3. Turnthe hand wheeltothe
required adjustment
value Kvs.

- The hand wheel snapsin
at the selected grid posi-
tion.

4. Retighten the screw.

5.7 Mounting the product

NOTICE

MECHANICAL LOADS AND STRESS

» Verify that the product is not subjected to mechanical loads and stress when
connecting the product.

* If necessary, install a corrugated pipe compensator to compensate for
mechanical stress or tension.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

22 PrimoTherm® AFRISO
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5.7.1 Mounting the product to a boiler manifold KSV

If you want to mount the product to the boiler manifold, use the screw con-
nector kit included in the scope of delivery.

= Verify that you use the seals enclosed with the screw connector kit.

1. Remove the heat insulation (See "Parts of the heat insulation" on
page 8.)

2. Screw the reducers (grey)
to the product.

3. Tighten the screw connec-
tions.

4. Screw the product to the
boiler manifold KSV.

5. Tighten the union nut of
the boiler manifold KSV.

6. Screw the pipes of the
heating circuit to the
screw connections of the
product.
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5.7.2  Wall mounting
= Verify that the enclosed dowels are suitable for the intended wall.

1. Verify that the wall can carry the
product.

2. Remove the upper parts of the
heat insulation.

3. Hold the product to the wall and
align it with a level.

4. Draw six marks.

5. Interconnect the opposing marks.

6. Drill holes (@ 10 mm) at the inter-
sections (B).

7. Mount the product using the
enclosed dowels and screws (A).
- long hanger bolt at the top
- short hanger bolt at the bottom

8. Screw the pipes of the heating circuit to the screw connections of the
product.

9. Refit the upper shell of the heat insulation to the product (see “Heat insu-
lation” on page 8).

5.7.3 Mounting the temperature probe (optional)

Depending on the type of the
temperature probe (B), it may
be necessary to shorten the
ferrule (A).
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5.7.4 Marking the heating circuits

If several heating pump assemblies are installed, you can mark them. The
labels are included in the scope of delivery.

/0 1. Label the corresponding
heating circuit designation
on the label field (A).

5.8 Retrofitting the product

A WARNING
HOT LIQUID |

Water in heating systems is under high pressure and can have temperatures of

more than 100 °C.

» Verify that the heating water has cooled down before opening the system and
mounting the product.

* Verify that the system has been unpressurised and drained before mounting
the product.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or
equipment damage.

= Verify that the nominal pressure of the product corresponds to the speci-
fication value of the system.

= Verify that the liquid in the system and the application area of the product
are compatible.

When the system has cooled down and unpressurised, you can mount the
product.

1. Drain the system.
2. Flush the lines of the system.

3. Mount the product as described in chapter "Mounting the product to a
boiler manifold KSV" or in chapter "Wall mounting".
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5.9 Electrical connection

ELECTRIC SHOCK
* Verify that the degree of protection against electric shock (protection class,
double insulation) is not reduced by the type of electrical installation.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

ELECTRIC SHOCK CAUSED BY LIVE PARTS

e Disconnect the mains voltage supply before performing the work and ensure
that it cannot be switched on.

» Verify that no hazards can be caused by electrically conductive objects or
media.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Connect the circulation pump and the actuator in accordance with the
instructions of the manufacturer.
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6 Commissioning

Prerequisite for commissioning is a complete installation of all hydraulic and
electrical components.

= Verify that the thermometer ball valves are fully open.
1. Perform a tightness test as per EN 14336.

2. Verify tightness of the components of the system.
- Adapt the test pressure and the test duration to the corresponding
installation and the corresponding operating pressure.

Fill the system with filtered water as per VDI 2035.
During filling, verify that all connections are tight.
Apply pressure to the system.

2L

Vent the system.

7 Operation
During operation, the thermometer ball valves and the ball valves must be
open.

8 Maintenance
Maintenance intervals

When Activity

Monthly Perform a visual inspection of the heating system
and verify tightness.

If required Replace the circulation pump.
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9.1

Troubleshooting

Troubleshooting

Any malfunctions that cannot be removed by means of the measures
described in this chapter may only be repaired by the manufacturer.

Also observe the corresponding instructions of the manufacturer in the case
of malfunctions of the circulation pump or the actuator.

Problem Possible reason Repair

Noise in the system Air in the system Vent the system
Circulation pump not Verify correct adjust-
properly adjusted ment of the circulation

pump.

Circulation pump does | Pump defective Replace the circulation

not run pump

Other malfunctions - Contact the AFRISO

service hotline.

Replacing the circulation pump

A A

ELECTRIC SHOCK CAUSED BY LIVE PARTS

* Disconnect the mains voltage supply before performing the work and ensure
that it cannot be switched on.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Disconnect the mains voltage.

2. Close all ball valves and drain the affected system part.
- In the case of versions with ball valve below the circulation pump, it is
sufficient to close the two ball valves upstream and downstream of the
circulation pump.

3. Replace the circulation pump. Use new seals and tighten the screw con-
nections with 80 Nm.

4. Open all ball valves and perform a tightness test.
5. Fill and vent the system.
6. Connect the circulation pump to supply voltage.

28
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10 Decommissioning, disposal

Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards
and safety regulations.

Electronic components must not be disposed of together with the normal
household waste.

1. Disconnect the product from mains.

2. Dismount the product (see chapter "Mounting", reverse
sequence of steps).

s 3. Dispose of the product.

11 Returning the device
Get in touch with us before returning your product (service @ afriso.de).

12 Warranty

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract
for information on warranty.
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Spare parts and accessories

13 Spare parts and accessories

NOTICE

UNSUITABLE PARTS

* Only use genuine spare parts and accessories provided by the manufac-
turer.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Product
Product designation Part no. Figure

Heating pump assembly Pri-| 79501
moTherm K 180-1 DN 32

Heating pump assembly Pri-{ 79502
moTherm K 180-2 DN 32
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La présente notice technique

La présente notice technique

Cette notice technique contient la description des groupes de pompe pour
chauffage PrimoTherm® "K 180-1 DN 32" et "K 180-2 DN 32" (dénommé
ci-apres "produit"). Cette notice technique fait partie du produit.

Utilisez le produit seulement aprés que vous aurez lu et compris intégra-
lement la notice technique.

Assurez-vous que la notice technique est disponible en permanence pour
toutes les opérations relatives au produit.

Transmettez la notice technique et toute la documentation relative au pro-
duit a tous les utilisateurs du produit.

Si vous étes d'avis que la notice technique contient des erreurs, des
contradictions ou des ambiguités, adressez-vous au fabricant avant d'uti-
liser le produit.

Cette notice technique est protégée au titre de la propriété intellectuelle ; elle
doit étre utilisée exclusivement dans le cadre autorisé par la loi. Sous réserve
de modifications.

La responsabilité du fabricant ou la garantie ne pourra étre engagée pour des
dommages ou dommages conseécutifs résultant d'une inobservation de cette
notice technique ou des directives, reglements et normes en vigueur sur le
lieu d'installation du produit.
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Informations sur la sécurité

2 Informations sur la sécurité

2.1 Consignes de sécurité et classes de risques

Cette notice technique contient des consignes de sécurité destinées a attirer
I'attention sur les dangers et les risques. Outre les instructions contenues
dans cette notice technique, il faut vous assurer de |'observation de tous les
reglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu d'instal-
lation du produit. Avant d'utiliser le produit assurez-vous que tous les regle-
ments, normes et consignes de sécurité sont connus et respectés.

Dans cette notice technique les consignes de sécurité sont identifiables a
I'aide de symboles de mise en garde et de mots d'avertissement. En fonction
de la gravité du risque les consignes de sécurité sont réparties dans diffé-
rentes classes de risques.

DANGER signale une situation directement dangereuse qui, si elle n'est pas
evitée, entraine la mort ou des blessures graves.

N\ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT éignale une situation potentiellement dangereuse qui, Si
elle n'est pas évitée, peut entrainer la mort ou des blessures graves ou un
dommage matériel.

AVIS

AVIS signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
evitée, peut entrainer un dommage matériel.

Les symboles suivants sont également utilisés dans cette notice technique :

Ceci est le pictogramme général de mise en garde. Il signale
4 un risque de blessure et de dommage matériel. Respectez
Y. toutes les consignes de sécurité afin d'éviter des accidents
mortels, des blessures ou des dommages matériels.

AFRISO PrimoTherm® 3



2.2

Informations sur la sécurité

Ce pictogramme avertit d'une tension électrique dange-
reuse. Si ce pictogramme s'affiche dans une consigne de
sécurité, il y a un risque de choc électrique.

Usage normal

Le produit est destiné exclusivement a la circulation des fluides suivants dans
des installations de chauffage thermiques fermées a sécurité intrinseque.

e Eau de circuit de chauffage selon VDI 2035
e Mélange d'eau-glycol, admixtion max. 50 %
Toute autre utilisation n'est pas conforme et cause des risques.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que le produit est adapté a l'usage
que vous prévoyez. A cet effet, tenez compte au moins de ce qui suit :

e Tous les reglements, normes et consignes de sécurité sur le lieu d'instal-
lation

e Toutes les conditions et données spécifiées pour le produit
e Toutes les conditions d'application que vous prévoyez

En outre effectuez une évaluation des risques portant sur lI'application
concrete que vous prévoyez a l'aide d'un procédé reconnu et prenez toutes
les mesures de sécurité nécessaires correspondant au résultat. Prenez
aussi en compte les conséquences possibles du montage ou de l'intégration
du produit dans un systeme ou une installation.

Pendant I'utilisation du produit effectuez toutes les opérations exclusivement
dans les conditions spécifiées dans cette notice technique et sur la plaque
signalétique, conformément aux données techniques spécifiées et en accord
avec tous les reglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le
lieu d'installation.
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2.3 Utilisation non conforme prévisible
Le produit ne doit, en particulier, pas étre utilisé dans les cas suivants :

e Ultilisation avec eau potable
e Fonctionnement avec des fluides collants, corrosifs ou inflammables
e Fonctionnement avec de la vapeur, des fluides huileux et corrosifs

e Utilisation avec températures supérieure a 110 °C (par ex. installations
solaires)

e Dans des zones a risque d'explosion
- En cas de service dans des zones a risque d'explosion, des étincelles
peuvent provoquer des déflagrations, des incendies ou des explosions

2.4 Qualification du personnel

Seul le personnel diment qualifié est autorisé a travailler sur le produit et
avec celui-ci aprés qu'il aura connu et compris le contenu de cette notice
technique, ainsi que toute la documentation faisant partie du produit.

S'appuyant sur sa formation spécialisée, ses connaissances et ses expé-
riences, le personnel qualifié doit étre en mesure de prévoir et reconnaitre
les dangers qui peuvent étre causés par l'utilisation du produit.

Tous les reglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu
d'installation doivent étre connus du personnel qualifié travaillant sur le pro-
duit et avec celui-ci.

2.5 Equipement de protection individuelle

Utilisez toujours I'équipement de protection individuel requis. En travaillant
sur le produit et avec celui-ci, tenez compte des dangers susceptibles de se
présenter sur le lieu d'installation lesquels n'émanent pas directement du
produit.

2.6 Modification du produit

En travaillant sur le produit et avec celui-ci, effectuez exclusivement les opé-
rations décrites dans cette notice technique. N'effectuez pas de modifica-
tions non décrites dans cette notice technique.

AFRISO PrimoTherm® 5



Transport et stockage

3 Transport et stockage

Un transport et un stockage inadéquats risquent de causer des dommages
au produit.

AVIS

MANUTENTION INAPPROPRIEE

e Assurez-vous que les conditions ambiantes spécifiées sont respectées pen-
dant le transport et le stockage.

» Utilisez I'emballage d'origine pour le transport.

» Stockez le produit dans un lieu sec et propre.

e Assurez-vous que le produit est a I'abri des chocs pendant le transport et le
stockage.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

6 PrimoTherm® AFRISO



Description du produit

4 Description du produit

Le produit est un groupe de pompe pour chauffage prémonté avec isolation
thermique, test d'étanchéité effectué ; le produit permet l'installation d'une

pompe standard DN 32 (avec raccord G2 et une longueur de 180 mm). Le

départ peut étre organisé a gauche ou a droite. Des sondes de température
optionnelles peuvent étre montées sur toutes les vannes a sphere.

41 Apercu

Figure 1: PrimoTherm® K 180-1 DN 32

. Retour
. Départ
. Vanne a sphere, verrouil-

lable, avec thermomeétre
bleu

. Vanne a sphére, verrouil-

lable, avec thermomeétre
rouge

. Espace pour une pompe

de circulation en option

. Vanne a sphére supplé-

mentaire

. Isolation thermique

AFRISO

PrimoTherm®



Description du produit

0 e 1. Retour

d ] ) .
= 1 Départ
o H7 “ EF'" of “u m af /e . N .
Tl e & e A. Vanne a sphere, verrouil-
‘ H 0 4 € lable, avec thermomeétre
bleu

A

O lable, avec thermomeétre
rouge

D 1
\m B. Vanne a sphere, verrouil-
O

i /HQ C. Espace pour une pompe

de circulation en option

LI || e D. Mélangeur a 3 vois avec
- s @ O servomoteur

O E. Isolation thermique

P
T

L AW

Figure 2: PrimoTherm® K 180-2 Vario avec mélangeur a 3 vois et servomoteur
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Isolation thermique

La coque supérieure de l'isolation thermique se compose de quatre parties.
Les parties peuvent étre retirées individuellement.

1. Notez la direction lors du retrait de l'isolation thermique.

A. Partie supérieure d'isolation ther-C. Partie inférieure d'isolation ther-
mique mique

B. Parties du milieu d'isolation ther-
mique

Figure 3: Parties de l'isolation thermique
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4.2 Dimensions et raccordements
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Figure 4: Dimensions PrimoTherm® K 180-1 et K 180-2 (avec mélangeur)
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A. G114 femelle

B. Ecrous-raccord et joints
plats (pour le montage
d'une pompe)

C. G2 male
D. Set de raccords a vis

E. Raccord a vis pour mon-
tage mural G1% femelle

F. Raccord a vis pour mon-
tage sur le collecteur
chaudiere G1%2 male

Distance entre le bord infé-

rieur de l'isolation thermique
et le raccordement avec les
accessoires installés.

C =90 mm env.

D =67 mm env.

E =42 mm env.

125 mm

Figure 5: PrimoTherm® K 180-1 avec set de raccords a vis
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A. G114 femelle

B. Ecrous-raccord et joints
plats (pour le montage
d'une pompe)

C. G2 male
D. Set de raccords a vis

E. Raccord a vis pour mon-
tage mural G1% femelle

F. Raccord a vis pour mon-
tage sur le collecteur
chaudiere G1%2 male

Distance entre le bord infé-

rieur de l'isolation thermique
et le raccordement avec les
accessoires installés.

Wea= C =90 mm env.
( < D =67 mm env.
= E =42 mm env.

125 mm

Figure 6: PrimoTherm® K 180-2 avec set de raccords a vis
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4.3

4.4

Description du produit

Fonctionnement
Modele K 180-1 DN 32

Le produit est utilisé dans des circuits de chauffage non mixtes, notamment
pour le chargement des ballons de stockage.

La vanne a sphére supplémentaire sous la pompe de circulation permet de
remplacer la pompe de circulation sans vidanger le systeme.

Modéle K 180-2 DN 32

Le produit dispose également d'un mélangeur a 3 voies pour la régulation de
la température de départ et d'un servomoteur. Le coefficient de débit Kvs est
réglable.

= Sivous utilisez le modele K 180-2, assurez-vous que le moteur du mélan-
geur peut étre commandé par la commande de la chaudiére ou par une
autre commande.

1. Vérifiez que la chaudiére utilisée dispose d'une commande de moteur.

La modele K 180-2 DN 32 peut également étre utilisée pour augmenter la
température de retour dans les chaudieres a combustible solide. A cet effet,
la commande de la chaudiéere doit étre capable de commander le servomo-
teur.

1. Vérifiez que la chaudiére utilisée dispose d'une commande pour augmen-
ter la température de retour.

2. Echangez les thermométres.
- Les couleurs doivent étre attribuées correctement.

Agréments, certificats, déclarations

Voir la notice technique du servomoteur. En cas de version avec pompe de
circulation, voir notice technique du fabricant.
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ion du produit

4.5 Caractéristiques techniques

Parametre

Valeur

Caractéristiques générale

S

Dimensions avec isolation
thermique (L x H x P)

248 x 480 x 170 mm

Poids K 180-1 DN 32 sans
pompe de circulation

5,5 kg env.

Poids K 180-2 DN 32 sans
pompe de circulation

7,0 kg env.

Matériau robinetterie

Laiton, acier, matieres plastiques

Matériau joints

EPDM, PTFE

Matériau isolation

Polypropylene EPP

Pression de l'installation

Maximale 10 bar
Observez la pression maximale de la pompe
de circulation utilisée.

Distance entre les axes

125 mm

Raccordements systeme

Du générateur de chaleur : G2, raccords a vis
sur G1% femelle et G12 male

Au consommateur : G114 femelle

Température maximale du
liquide

110 °C (température maximale en cas d'un
dérangement jusqu'a 2 heures : 120 °C)

Fluide

Eau de circuit de chauffage ou eau de circuit
de chauffage avec une concentration de glycol
de 50 %

Coefficient de débit (I/h avec une pression différentielle d'un bar)

K 180-1 21
K 180-2 13
14 PrimoTherm® AFRISO



Montage

5 Montage

Sauf indication contraire, toutes les informations concernant le montage se
rapportent au type d'installation départ a droite. La transformation est
décrite dans le chapitre "Permuter départ/retour”, page 16.

1. Retirez la coque supérieure de l'isolation thermique (voir "Isolation ther-
mique", page 9).

La coque supérieure de l'isolation thermique n'est remontée qu'une fois tous
les travaux de montage terminés.

5.1 Préparation du montage

Le produit ne doit étre installé qu'aprés I'achévement de tous les travaux de
montage de tuyauterie, de soudage et de brasage.

Si vous installez le produit sur une installation existante, respectez les infor-
mations dans le chapitre "Installation ultérieure du produit", page 27.

= Assurez-vous que la pression nominale du produit correspond aux para-
meétres prévus pour l'installation.

= Assurez-vous que le liquide dans l'installation est compatible avec le
domaine d'application du produit.

1. Rincez les conduites de l'installation avant de monter le produit.

AFRISO PrimoTherm® 15
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5.2 Permuter départ/retour
En état de livraison, le départ est a droite.

1. Desserrez |'écrou-rac-
cord de la vanne a sphere
du retour (A).

2. Desserrez I'écrou-rac-
cord du mélangeur (B)

3. Tournezlavanne asphere
du retour de 180°.

4. Tournezla pompe avec la
vanne a sphére de départ
de 180°.

5. Resserrez les deux
écrous-raccords.

6. Transformezle mélangeur
en départ a gauche (voir
Page 16).

5.2.1 Trants)former le mélangeur/le bypass (K 180-2 DN 32 unique-
men

1. Desserrez les vis.

16 PrimoTherm® AFRISO
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A D 3. Tournezle mélangeur de

180°.
. Tournez les deux disques

© JJic de 180°.
/ 5. Remontez les compo-

sants sur le mélangeur.

AFRISO
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6. Serrez les vis.
- Couple de serrage 3 Nm

5.3 Montage d'une pompe de circulation

Si vous utilisez un modeéle du produit sans pompe de circulation préinstallée,
vous devez installer vous-méme une pompe de circulation appropriée d'une
longueur de 180 mm.

= Assurez-vous que les joints fournis avec le produit sont utilisés.
1. Respectez les spécifications du fabricant de la pompe.

2. Tirez sur le c6té les deux
parties du milieu de l'iso-
lation thermique.

3. Retirez les parties supé-
rieures de l'isolation ther-
mique.

4. Installez la pompe avec
les joints plats fournis et
les écrous-raccords G2.

- Filetage de raccorde-
ment G2, couple de ser-
rage 80 Nm.
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5.4 Installation d'une pompe de circulation plus grande

Si vous installez une pompe de circulation plus grande dans le produit, vous

pouvez découper une partie de l'isolation thermique (marquée en gris sur la
figure).

—

\ —

Tirez sur le c6té les deux parties du milieu de l'isolation thermique.
Découpez l'isolation thermique a la taille souhaitée.
Installez la pompe.

> b~

Remettez les deux parties du milieu sur l'isolation thermique.

m

| =

[
—¢ —
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5.4.1 Montage du servomoteur
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5.5 Déterminer la valeur de réglage pour le coefficient de débit Kvs

La valeur Kvs a réglée sur l'orifice est déterminée sur la base de la puissance
du circuit de chauffage (KW) et I'écart de température entre le débit et le
retour (K correspond a °C); voir tableau suivant.

8pua|g SAX Jep HamjjajsuIg

Druckabfall P
100 kPa (=1 bar)

max. P
22 16 qp

20 50 100

15

3-15 kPa
10

10K
15K
20K
30K
40K

7.5K

5K
2
KW (Leistung)

3040 50 60 100

10 20

5

m?h

Exemple :

A. Puissance : 50 KW

B. Différence température de départ température de retour : 15 K
C. Intersection au milieu de la plage optimale 3-15 kPa

D. Lisez la valeur de réglage : 12 (en m3h avec une pression différentielle
de 1 bar)
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5.6 Régler le coefficient de débit Kvs

5.7 Montage du produit

. Desserrez la vis (A) a

I'aide d'un tournevis.

- I n'est pas nécessaire
de dévisser compléte-
ment la vis.

Retirez Iégerement le

roue a main (B) de

I'échelle.

- Le roue a main se
détache du trou.

Réglez le roue a main sur

la valeur Kvs souhaitée.

- Le roue a main se ver-
rouille en place au point
sélectionné.

Resserrez la vis.

AVIS

CHARGE MECANIQUE ET CONTRAINTE

e Assurez-vous que le produit n'‘est pas soumis a des charges mécaniques et

des contraintes lors du branchement du produit.

* Sinécessaire, installez un compensateur a tuyau ondulé pour compenser les

charges mécaniques et les contraintes.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-

riels.

AFRISO

PrimoTherm® 23



Montage

5.7.1  Montage du produit sur un collecteur briileur KSV
Si vous souhaitez monter le produit sur le collecteur chaudiéere, utilisez le
set de raccords a vis compris dans la livraison.
= Assurez-vous que les joints fournis avec le set de raccords a vis sont
utilisés.
1. Retirez l'isolation thermique (Voir "Parties de l'isolation thermique”,
page 9.)

2. Vissez les réducteurs
(gris) sur le produit.

3. Serrez les raccords a vis.

4. Vissez le produit sur le
collecteur chaudiere KSV.

5. Serrez I'écrou-raccord du
collecteur chaudiere.

6. Vissez les tuyaux du cir-
cuit de chauffage aux rac-
cords a vis du produit.
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5.7.2 Montage au mur

= Assurez-vous que les chevilles jointes conviennent au montage au mur
prévu.

1. Assurez-vous que le mur est
approprié pour le montage mural.

2. Tirez sur le c6té les deux parties
du milieu de l'isolation thermique.

3. Retirez les parties supérieures de
l'isolation thermique.

4. Placez le produit sur le mur et ali-
gnez-le avec une nivelle.

5. Marquez six points de repére.

6. Reliez entre eux les points de
repere opposeés.

7. Percez un trou (& 10 mm) aux
points d'intersection (B).

8. Fixez le produit sur le mur avec
les chevilles et les vis fournies
(A).

- vis a double filetage longue en
haut

- vis a double filetage courte en
bas

9. Vissez les tuyaux du circuit de chauffage aux raccords a vis du produit.

10.Remontez la coque supérieure de l'isolation thermique sur le produit (voir
"Isolation thermique"”, page 9).
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5.7.3 Montage de sondes de température (en option)

Selon le type de sonde de
température (B), il peut étre
nécessaire de raccourcir la
piece (A).

5.7.4 Marquer les circuits de chauffage

Si plusieurs groupes de pompe pour chauffage sont installés, vous pou-
vez marquer chacun d'eux. Les autocollants sont inclus dans la livraison.

|

/Q 1. Apposezl'identification du
circuit de chauffage cor-
respondante dans le
champ d'étiquetage (A).

| -
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5.8 Installation ultérieure du produit

A\ AVERTISSEMENT

LIQUIDE CHAUD

L'eau dans les installations de chauffage est sous haute pression et peut

atteindre des températures dépassant 100 °C.

* Assurez-vous que l'eau de circuit de chauffage est suffisamment refroidie
avant d'ouvrir l'installation et de monter le produit.

* Assurez-vous que l'installation est sans pression et vide avant d'ouvrir I'ins-
tallation et de monter le produit.

La non-observation de ces instructions peut entrainer la mort ou des bles-
sures graves ou un dommage matériel.

= Assurez-vous que la pression nominale du produit correspond aux para-
metres prévus pour l'installation.

= Assurez-vous que le liquide dans l'installation est compatible avec le
domaine d'application du produit.

Si l'installation est refroidie et dépressurisée, vous pouvez monter le produit.
1. Videz l'installation.
2. Purgez les conduites de l'installation.

3. Montez le produit comme décrit dans le chapitre "Montage du produit sur
un collecteur brdleur KSV" ou dans le chapitre "Montage au mur".
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5.9 Branchement électrique

CHOC ELECTRIQUE

* Assurez-vous que le degré de protection contre les chocs électriques (classe
de protection, isolation double) ne soit pas réduit par le type de l'installation
électrique.

La non-observation de ces instructions entraine la mort ou des blessures
graves.

CHOC ELECTRIQUE PROVOQUE PAR LES PARTIES SOUS TENSION

* Coupez la tension secteur avant d'effectuer les travaux et prenez toutes les
mesures nécessaires pour éviter la remise en marche.

* Assurez-vous que des objets conducteurs ou des fluides conducteurs ne
causent aucun risque.

La non-observation de ces instructions entraine la mort ou des blessures
graves.

1. Branchez la pompe de circulation et le servomoteur conformément aux
instructions du fabricant.
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6 Mise en service

La condition préalable a la mise en service est une installation complete de
tous les composants hydrauliques et électriques.

= Assurez-vous que les vannes a spheres avec thermometre sont complé-
tement ouvertes.

1. Procédez a un examen d'étanchéité selon EN 14336.

2. Vérifiez I'étanchéité des composants de l'installation.
- La pression d'essai et la durée de I'examen doivent étre adaptées a
l'installation et a la pression de service respectives.

Remplissez l'installation avec de I'eau filtrée selon VDI 2035.
Pendant le remplissage, vérifiez I'étanchéité des tous les raccords.
Mettez l'installation sous pression.

o 0~ W

Purgez d'air l'installation.

7 Service

Les vannes a spheres avec thermometre et les vannes a sphere doivent étre
ouvertes pendant le fonctionnement.

8 Maintenance
Intervalles de maintenance

Quand Opération

Une fois par mois Effectuez un contrdle visuel et vérifiez I'étanchéité
de l'installation.

Si nécessaire Remplacez la pompe de circulation.
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9  Suppression des dérangements

Les dérangements ne figurant pas dans les mesures décrites dans ce cha-
pitre doivent étre éliminés uniquement par le fabricant.

Observez également les instructions correspondantes du fabricant en cas de
dérangements de la pompe de circulation ou du servomoteur.

Probleme Cause possible Action corrective
Installation bruyante Présence d'air dans Purgez d'air l'installation
l'installation
Pompe de circulation | Vérifiez le réglage de la
mal réglée pompe de circulation
Pompe de circulation ne| Pompe défectueuse Remplacezla pompe de
démarre pas circulation
Autre dérangement - Veuillez contacter

['AFRISO Service Hot-
line.

9.1 Remplacement de la pompe de circulation

CHOC ELECTRIQUE PROVOQUE PAR LES PARTIES SOUS TENSION

V'

* Coupez la tension secteur avant d'effectuer les travaux et prenez toutes les
mesures nécessaires pour éviter la remise en marche.

La non-observation de ces instructions entraine la mort ou des blessures
graves.

1.
2.

o

Coupez la tension secteur.

Fermez toutes les vannes a sphére et videz la partie concernée du sys-

teme.

- Pour les modeles avec une vanne a sphére sous la pompe de circula-
tion, il suffit de fermer les deux vannes a sphére en amont et en aval de
la pompe de circulation.

Remplacez la pompe de circulation. Utilisez des joints neufs et serrez les
raccords a vis a 80 Nm.

Ouvrez toutes les vannes a sphere et effectuez a un examen d'étanchéité.

. Remplissez et purgez d'air l'installation.

Branchez la pompe de circulation a I'alimentation.

30
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Mise hors service et élimination

Mise hors service et élimination

Pour éliminer le produit, conformez-vous aux réglements, normes et
consignes de sécurité en vigueur.

Les composants électroniques ne doivent pas étre éliminés avec les ordures
ménageres.

1. Débranchez le produit de la tension d'alimentation.

2. Démontez le produit (voir chapitre "Montage", effectuez
les opérations en ordre inverse).

S Eliminez le produit.

Retour

Avant de retourner le produit, il faut que vous preniez contact avec nous (ser-
vice @afriso.de).

Garantie

Les informations sur la garantie figurent dans nos "Conditions générales de
vente" sur le site www.afriso.com ou dans votre contrat d'achat.
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Pieces détachées et accessoires

13 Pieces détachées et accessoires

AVIS

PIECES INADAPTEES
* N'utilisez que des accessoires et des pieces détachées d'origine provenant
du fabricant.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

Produit
Désignation de l'article Référence Figure

Groupe de pompe pour 79501
chauffage PrimoTherm
K 180-1 DN 32

Groupe de pompe pour 79502
chauffage PrimoTherm
K 180-2 DN 32
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