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Urzadzenia alarmujace do separatoréw oleju i benzyny WGA 01/01D !

C€ &

ZASTOSOWANIE

Urzadzenia WGA 01/01 D przeznaczone s3 do monitorowania
w separatorach warstwy oddzielonej smaru, oleju i benzyny
od wody. Separatory mogg mie¢ forme zamknietych zbiornikéw
przeptywowych lub otwartych zbiornikdéw ze zmiennym pozio-
mem maksymalnym. W sytuacji, gdy dojdzie do przekroczenia
grubosci warstwy oddzielonej, urzadzenie wtacza alarm dajac,
tym samym informacje o koniecznosci opréznienia separatora.

OPIS

W sktad urzadzenia WGA 01 wchodzi centrala sterujaca oraz sonda
pojemnosciowa ES4. Urzadzenie WGA 01D dostarczane jest bez
sond w komplecie, co daje mozliwosc jego dowolnej konfiguracji.
Poziom zadziatania poszczegélnych sond reguluje sie zmieniajac
ich wysoko$¢ zawieszenia w zbiorniku. Sondy do urzadzeri WGA
moga by¢ stosowane w strefach zagrozenia wybuchem i posiadaja
certyfikat ATEX.

-

Urzadzenie WGA 01 dodatkowo moze by¢ wyposazone w sonde
maksymalnego spietrzenia R6 do sygnalizacji maksymalnego
poziomu medium w zbiorniku. Zabezpiecza to instalacje przed
przepetnieniem, w wyniku zatkania odptywoéw zbiornika. Z kolei
wersja WGA 01 D z wyswietlaczem daje mozliwo$¢ podtaczenia
trzech sond - ES4, R6 oraz sondy ES8 do monitorowania grubosci
warstwy osadéw na dnie separatora.

Stany pracy urzadzenia WGA 01 sygnalizowane sg przez diody
na obudowie urzadzenia. WGA 01 D z kolei wyposazony jest
w wyswietlacz, na ktérym wyswietlane sa podstawowe infor-
macje o stanie pracy urzadzenia.

Sygnalizatory wyposazone sa w 2 styki bezpotencjatowe oraz
alarm optyczno-akustyczny. Zasilane sg napieciem 230V AC.

Do urzadzenia WGA 01 mozemy podtaczy¢ maksymalnie 2 sondy - pojemno$ciowa ES4 do kontroli grubosci warstwy oddzie-
lonej oraz termistorowa R6 do kontroli maksymalnego poziomu spietrzenia. Do urzadzenia WGA 01 D mozemy podtaczyc rowniez
trzecia sonde - ultradzwiekowa ES8 do kontroli grubosci osadéw na dnie separatora.

DANE TECHNICZNE
Centrala sterujgca WGA 01/01 D

Zasilanie 230V AcC

Zakres temperatur stosowania 0-40°C

Wyjscie 2 styki bezpotencjatowe przetaczajace
Stopien ochronnosci obudowy  IP65
Sondy

Sonda ES4 Sonda R6 Sonda ES8
Typ pojemnosciowa termistorowa ultradZzwiekowa
Zakres temperatur stosowania -20-40°C -20-50°C 0-50°C
Stopier ochronnosci obudowy 1P68 - 1P68

Dtugosc kabla 5m (max 200 m)

5m (max 200 m) 5m (max 200 m)

DOPUSZCZENIA | CERTYFIKATY

Urzadzenie alarmujace WGA 01/01D jest zgodne z sa zgodne z dyrektywa elektromagnetyczng EMC (2014/30/UE), dyrektywa nisko-

napieciowa LVD (2014/35/UE) oraz dyrektywa ATEX (2014/34/UE).
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TABELA CENOWA
Art.-Nr  Nazwa/opis Cena (Gr.Rab.)

53410 Urzadzenie alarmujace do separatoréw oleju i benzyny WGA 01 z sonda ES4 do sygnalizacji przekroczenia
maksymalnej grubosci warstwy oddzielonej . jTTTTTTTeees

53409A Urzadzenie alarmujace do separatoréw oleju i benzyny WGA 01D, bez sond

53418 SondaES4 - do sygnalizacji przekroczenia maksymalnej grubosci warstwy oddzielonej ~ TTTTTTTTOOOY

53419 Sonda R6 - do sygnalizacji poziomu maksymalnego spietrzenia

53399 SondaES8 - do sygnalizacji maksymalnej warstwy osadéw na dnie separatora

1236 Ptywak do sondy ES4 do zbiornikéw o zmiennym poziomie maksymalnym

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawierajg podatku VAT
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Urzadzenia alarmujace do separatorow oleju i benzyny WGA 01/01D

PRZYKEADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

Dolna krawedz sondy ES4 powinna znalez¢ sie 150 mm ponizej statego poziomu separatora. W trakcie normalnej pracy jest
zanurzona wytacznie w wodzie. Sonda zadziata, gdy na powierzchni wody pojawi sie substancja ropopochodna.

Sonda R6 powinna by¢ zawieszona w separatorze tak, by jej dolna krawedz znajdowata sie 100 mm powyzej wlewu do separatora.
W przypadku zatkania odptywu, poziom w separatorze wzrosnie i omyje termistor sondy, co wywota alarm.

Sonda ES8, przeznaczona do monitorowania grubosci osadu na dnie separatora, wyposazona jest w nadajnik oraz odbiornik
sygnatu ultradZwiekowego. Sygnalizuje stan alarmowy, gdy zanieczyszczenia na dnie separatora zaktoca przesyt sygnatu pomiedzy
nadajnikiem a odbiornikiem.

1. Urzadzenie alarmujgce WGA 01 kontroluje grubos$é warstwy oddzielonej w separatorze oraz jego maksymalne spietrzenie
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2. Urzadzenie alarmujace WGA 01 D kontroluje grubos¢ warstwy oddzielonej w separatorze, jego maksymalne spietrzenie

oraz grubo$¢ osadéw na dnie separatora
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