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Karta produktowa

Wymienna głowica CAPBs

sens AQ20 - czujnik LZO

ciągły

Art. nr

91 200 10
Kod EAN: 5902510005733

O produkcie

Zastosowanie

Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach.

Kontrola filtrów.

Wykrywanie nieszczelności w materiałach niebezpiecznych.

Ocenę jakości powietrza w pomieszczeniach użytku publicznego (na przykład w szkołach, biurach, salach
konferencyjnych, bibliotekach, itp.).

Opis

Wymienna głowica pomiarowa służąca do szybkiego i pewnego wykrywania LZO (lotnych związków
organicznych) oraz CO2 w powietrzu otoczenia.

Stężenie gazu jest wyświetlane na urządzeniu współpracującym jako CO2 (ppm) i LZO (ppb), jednocześnie
zarówno optyczny jak i akustyczny sygnał jest generowany przez jednostkę pomiarową CAPBs®.

Pomiar dokonywany jest w sposób ciągły, a próg alarmowy może być ustawiany indywidualnie.
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Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

sposób pomiaru ciągły

zakres pomiarowy 450 ÷ 2000 ppm CO2,
125 ÷ 600 ppb LZO

rozdzielczość 1 ppm

czas pracy 60 h

wymiary 58 x 42 x 35 mm

waga 20 g


