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Karta produktowa

Wymienna głowica CAPBs

sens PS20 - czujnik

ciśnienia 0÷180 mbar, 2x

fi8 mm

Art. nr

90 101 10
Kod EAN: 5902510005627

Zastosowanie

Wymienna głowica pomiarowa do pomiaru: ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień gazów suchych i
nieagresywnych.

Opis

Głowice pomiarowe ciśnienia dostępne w czterech zakresach pomiarowych: od 20 mbar do 20 000 mbar.

Manualne ustawienie punktu zero pozwala podwoić zakres pomiarowy.

Czujniki ciśnienia wysokiej jakości są dokładne niezależnie od pozycji oraz posiadają kompensację
temperatury.

Elementy dostawy

Głowica pomiarowa CAPBs sens PS20

Komplet przewodów pomiarowych o długości 1 m, średnicy nominalnej ø = 5 mm wraz z przyłączami ø = 8
mm

L-BOXX mini (ochronna walizka transportowa)

Świadectwo fabrycznej kalibracji

Instrukcja użytkowania
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Dane techniczne

Ciśnienie hPa, mbar, kPa, Pa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi

Prędkość przepływu 0,1 m/s

Prędkość porzepływu m/s, km/h

Przyłącza 2x Ø 8 mm

Czas pracy (CAPBs STm) do 45 godzin

Czas pracy (CAPBs device) 15 godzin

Wymiary 74 x 42 x 35 mm

Waga 34 g

Temperatura pracy 0°C ÷ 40°C

Temperatura przechowywania -20°C ÷ 50°C

Stopień ochrony IP IP40

Program CAPBs Pomiar ciśnienia<br>Spadek ciśnienia<br>Pomiar
wycieku<br>Prędkość przepływu

 


