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Karta produktowa

Zawór bezpieczeństwa do

elektrycznych

podgrzewaczy wody AF4,

6,7 bar, G1/2" x Rp1/2"

Art. nr

42 212 10
Kod EAN: 5902510008055

O produkcie

Zastosowanie

Stosowany w instalacjach ciepłej wody użytkowej z elektrycznym podgrzewaczem.

Montowany na dopływie wody zimnej w bezpośredniej bliskości podgrzewacza.

Przeznaczony do zabezpieczenia elektrycznych podgrzewaczy c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Opis

Składa się z zintegrowanych ze sobą:

Zaworu bezpieczeństwa - otwiera wypływ wody na zewnątrz przy wzroście ciśnienia ponad ciśnienie otwarcia.

Zaworu zwrotnego - ogranicza wypływ wody z podgrzewacza do instalacji wodnej przy zaniku ciśnienia w
sieci zasilającej.

Zaworu upustowego - otwiera wypływ wody z podgrzewacza do instalacji wodnej, kiedy ciśnienie w
podgrzewaczu przekracza ciśnienie na zasilaniu zimnej wody.
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Dane techniczne

ciśnienie otwarcia zaworu 6,7 bar

maksymalna temperatura 95°C

przyłącza G½'' x GW G½''

   

Budowa

Wymiary


