AFRISO

Karta produktowa

Zestaw mieszajgcy
PrimoBox AZB 365 w
szafce, 3x zawodr
obrotowy z sitownikiem
ARM 141

Art. nr

/76 505 00

Kod EAN: 5902510004132

O produkcie

Zastosowanie

e Stosowany w zamknietych instalacjach grzewczych.
e Montowany na lub w scianie w poblizu zrédta ciepta.
e Tworzy 3 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz ze sprzegtem hydraulicznym.

e Pozwala na uzyskanie réoznych temperatur zasilania obiegéw grzewczych.

Gwarantuje prawidtowe natezenie przeptywu medium i niezalezng od siebie prace poszczegdlnych obiegoéw.

Minimalizuje oddziatywanie pomp obiegowych na zrédto ciepta.

Opcjonalnie mozna potaczy¢ go z zestawem separacyjnym PrimoBox AHB i stworzy¢ kolumne grzewcza
taczaca 2 zrédia ciepta.

Opis

e Gotowe do bezposredniego montazu na lub w scianie prefabrykowane rozwigzanie zamkniete w estetycznej
szafce.
e \Wyposazony w pompy Grundfos UPM3 oraz zawory obrotowe z sitownikami ARM 141.

e Zastepuje skomplikowane instalacje ze sprzegtami, rozdzielaczami, zaworami mieszajacymi — 80% kottowni w
jednej szafce.

e Organizuje i upraszcza cata instalacje.

e Sprawdzony i przetestowany pod katem szczelnosci, hydraulicznym i elektrycznym.

Elementy Dostawy

o Kotki montazowe.
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Dane techniczne Budowa

maksymalne

4 5 ba r Puszka elektryczna —
1 2 podfaezeniami urzadzen a Odpowietrznik autematyezny

cisnienie
przytacza od strony G
kotta
przy’ragc;g od strony GW G4
instalacji
maksymalna
temperatura 95°C
medium
ARV, Kvs 3,6 m3/h z
obieg1 sitownikiem ARM 141
ProClick
ARV, Kvs 3,6 m3/h z .
obieg 2 sitownikiem ARM 141 W\/mla I"\/
ProClick
ARV, Kvs 3,6 m3/h z 69 300
obieg 3 sitownikiem ARM 141 ‘
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