AFRISO

Karta produktowa

Zestaw separacyjny
PrimoBox AHB 622 w
szafce, 2 pompy Grundfos
UPM3 Auto, zawdr
temperaturowy ATV 213
(45°QC)

Art. nr

76 622 00

Kod EAN: 5902510003777

O produkcie

Zastosowanie

e Stosowany do potaczenia dwoéch réznych zrédet ciepta poprzez oddzielanie ich obiegdw za pomoca
wymiennika ptytowego.

e Montowany na lub w scianie w poblizu zrédta ciepta.

e Umozliwia potaczenie instalacji otwartej i zamknietej.

Pozwala na potaczenie takich elementdw jak np. kominek w uktadzie otwartym z zamknietg instalacja
grzewcza.

e Zapewnia automatyczne przetaczanie sie pomiedzy zrédtami ciepta.

Opis

Prefabrykowane urzadzenie gotowe do bezposredniego montazu na lub w Scianie.

Podstawg zestawu jest wysokiej jakosci wymiennik ptytowy.
e Wyposazony w pompy Grundfos UPM3.

Posiada wbudowany zawér temperaturowy ATV 213 do ochrony zrédta ciepta na paliwo state przed zbyt niska
temperaturg powrotu.

Przetestowany pod katem szczelnosci, elektrycznym i hydraulicznym.

Elementy Dostawy

e Kotki montazowe.

e Czujnik temperatury zrédta w instalacji otwarte;.
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AFRISO

Dane techniczne

maksymalna temperatura

medium

maksymalne cisnienie

zawor temperatu rowy

[3 lata gwarancji]

95°C

3 bar

ATV 213
(45°C)
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— e e e ==

mmmmmmmmmmmmmm

_Wbudowany sterownik
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