AFRISO ‘ instalacje pod kontrolg

Karta produktowa

Grupa pompowa
PrimoTherm K 180-2 DNZ25,
zawor mieszajgcy ARV
Kvs Vario, sitownik ARM
343, pompa Wilo

Art. nr

77 814

Kod EAN: 4049827025526

Zastosowanie

e Stosowana w instalacjach grzewczych i chtodzacych.
e Montowana na rozdzielaczu KSV 125, buforze ABT lub jako niezalezny element instalacji.

e Przeznaczona do przettaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Opis

Kroétsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.

e \Wyposazona w niezbedne komponenty: termometry, zawdr zwrotny, zawory odcinajgce na zasilaniu i
powrocie oraz izolacje termiczna.

Zainstalowany zawor mieszajacy ARV Kvs Vario z mozliwoécig ustawienia Kvs w zakresie 2,512 m3/h, pompa
Wilo Para SC 25/6 oraz sitownik ARM 343 ProClick (3-pkt., 230 V, 120 s).

Przewody zasilajacy i powrotny mozna w prosty sposdb zamieni¢ miejscami.

Elementy dostawy

o Kotki montazowe.

Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.

Uszczelki do potaczenia zrodta ciepfta.

Naklejki do oznaczenia obiegu.

Pokretto do recznej pracy zaworem mieszajacym.
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Dane techniczne

Przytacza od strony

instalacji

Przytacza od strony

zrédia
Pompa obiegowa
Rozstaw przytaczy

Kvs

Cisnienie medium
Temperatura
medium

Medium

[3 lata gvvarancji]

2x GW G1"

2x G1%2"

Wilo Para SC 25/6
125 mm

regulowany w
zakresie od 2,5 do 12
m3/h

max 10 bar
max 90°C

woda, mieszanina
wody i glikolu o
stezeniu
maksymalnym 50%

Budowa

Termometr wbudowany
w pokretio zaworu
odcinajacego

Dedykowane miejsca
na czujniki temperatury

Izolacja termiczna

Sitownik
ARM 343 ProClick
Zawor mieszajacy
ARV Kvs Vario

248 195
2x GW G1" 155
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