AFRISO | instalacje pod kontrolg

Karta produktowa

Manometr glicerynowy RF
63 Gly, D711, fie3 mm,
O+100 bar, G1/4", ax, kl. 1,6

Art. nr

35 120 /11

Kod EAN: 4049827027933

Zastosowanie

e Do montazu w instalacjach narazonych na silne wibracje i wysokie ciSnieniowe przecigzenia dynamiczne.
Opls

e Do gazow i cieczy nielepkich, niekrystalizujacych, ktére nie dziataja niszczaco na stopy miedzi.
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Dane techniczne

Srednica tarczy 63 mMm
Wykonanie manometru aksjalne
Przytacze G1/4B
Zakres cisnienia 0+100 bar
Klasa doktadnosci 1,6
Obudowa Stal nierdzewna 304, szybka z tworzywa montowana na wcisk

Element pomiarowy w kontakcie z Mosiadz (przy PF stal) - Tmax < 60 °C

medium

Typ manometru RF/HZ/HY - z rurka Bourdona

Skala podwadjna skala, zewnetrzna czarna [bar], Wewnqtrzng
czerwona [psi]

Temperatura medium max 60°C

ciecze i gazy (nieagresywne, nielepkie, niekrystalizujace):
Medium woda, mieszaniny wody i glikolu o stezeniu maksymalnym
50% oraz inne

[3 lata gwarancji]
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