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Karta produktowa

Olej do pomp próżniowych

- 4 butelki po 3,7 l

Art. nr

90128-4
Kod EAN: 0700376106077

Zastosowanie

Przeznaczony do stosowania jako olej smarujący w pompach próżniowych.

Zapewnia prawidłową pracę i smarowanie ruchomych części pompy próżniowej.

Pomaga w utrzymaniu szczelności pompy próżniowej, co jest kluczowe dla osiągnięcia i utrzymania próżni.

Chroni elementy pompy przed zużyciem i korozją, wydłużając jej żywotność.

Opis

Przejrzysty, bezbarwny do jasnożółtego lub bursztynowego płyn.

Charakteryzuje się wysoką temperaturą wrzenia, co zapobiega nadmiernemu parowaniu w warunkach pracy
pompy.

Posiada niską prężność par, co przyczynia się do osiągania lepszej próżni w systemie.

Jego początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia przekraczają 300°C.

Lepkość kinematyczna przy 40°C wynosi 46 cSt z tolerancją +/- 10%.

Gęstość przy 20°C mieści się w zakresie od 0.86 do 0.87 g/cm3.

Elementy dostawy

Zestaw 4 butelek po 3,7 l


