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Karta produktowa

Wymienna głowica CAPBs

sens CO30 - detekcja i

pomiar CO w otoczeniu

0÷2000 ppm

Art. nr

91 633 10
Kod EAN: 5902510010461

Zastosowanie

Detekcja CO i pomiar stężenia w otoczeniu.

Ochrona osobista w kotłowniach lub na rurach spalinowych, np. podczas testów przewodów spalinowych.

Opis

Wymienna głowica pomiarowa z czujnikiem elektrochemicznym do szybkiego i niezawodnego wykrywania
CO (tlenku węgla) w powietrzu otoczenia.

Stężenie CO jest wyświetlane na urządzeniu współpracującym jako wartość CO w ppm.

Jednostka bazowa CAPBs device lub CAPBs STm emituje sygnał dźwiękowy w przypadku przekroczenia
progu alarmowego.

Elementy dostawy

Wymienna głowica CAPBs sens CO30

Świadectwo fabrycznej kalibracji

Instrukcja obsługi w języku polskim
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Dane techniczne

CO ppm

Typ czujnika sensor elektrochemiczny

Czas pracy (CAPBs STm) do 45 godzin

Czas pracy (CAPBs device) 15 godzin

Wymiary 64 x 42 x 35 mm

Waga 27 g

Temperatura pracy 0°C ÷ 40°C

Temperatura przechowywania -20°C ÷ 50°C

Stopień ochrony IP IP40

Program CAPBs Pomiar CO w otoczeniu

 


