
PROMOPromocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.

Promocja obowiązuje od 19.05 do 30.06.2025 lub do wyczerpania zapasów. 

Regulamin promocji dostępny na afriso.pl

Myjka do okien 
Kärcher
za 1 zł

2 x
PrimoTherm K

1 x KSV

+

Grupa pompowa
z bonusem na błysk!
Do dowolnego zestawu: 
2 x Grupa pompowa PrimoTherm K + 
rozdzielacz KSV - myjka do okien Kärcher za 1 zł
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Produkty biorące udział w promocji:

Grupy pompowe PrimoTherm K

Art.-Nr Wersja Pompa Zawór Siłownik/
Regulator Kvs

77 818 20 K 180-1 DN25 APH - - 6,2 m³/h

77 819 K 180-1 DN25 Wilo - - 6,2 m³/h

77 818 K 180-1 DN25 Grundfos - - 6,2 m³/h

77 811 K 180-2 DN25 - - - 6,2 m³/h

77 813 20 K 180-2 DN25 APH ARV Vario ARM 2,5-12 m³/h

77 814 K 180-2 DN25 Wilo ARV Vario ARM 2,5-12 m³/h

77 813 K 180-2 DN25 Grundfos ARV Vario ARM 2,5-12 m³/h

77 810 K 180-2 DN25 - ARV Vario ARM 2,5-12 m³/h

77 837 20 K 180-2 DN25 APH ARV Vario ACT 2,5-12 m³/h

77 838 K 180-2 DN25 Wilo ARV Vario ACT 2,5-12 m³/h

77 839 20 K 180-2 DN25 APH ARV Vario - 2,5-12 m³/h

77 840 K 180-2 DN25 Wilo ARV Vario - 2,5-12 m³/h

77 839 K 180-2 DN25 Grundfos ARV Vario - 2,5-12 m³/h

77 824 K 180-2 DN25 - ARV Vario - 2,5-12 m³/h

79 501 K 180-1 DN32 - - - 21 m³/h

79 502 K 180-2 DN32 - ARV Vario ARM 12/16/22 m³/h

79 507 K 180-2 DN32 - ARV Vario - 12/16/22 m³/h

77 835 60 K 180-3 DN25 Wilo ATV - 3,2 m³/h

Rozdzelacze KSV 125

Art.-Nr Skrócona nazwa Liczba
 obiegów

Sprzęgło
hydrauliczne

Max moc 
źródła ciepła

Max
przepływ

Przyłącza od 
strony źródła 

ciepła

77 310 KSV 125-2 2 - 70 kW 3 m³/h G1 1/2”

77 311 KSV 125-3 3 - 70 kW 3 m³/h G1 1/2”

77 312 KSV 125-4 4 - 70 kW 3 m³/h G1 1/2”

77 313 KSV 125-5 5 - 70 kW 3 m³/h G1 1/2”

77 314 KSV 125-2 HW 2 + 70 kW 3 m³/h G1 1/2”

77 315 KSV 125-3 HW 3 + 70 kW 3 m³/h G1 1/2”

77 319 KSV 125-2 160 kW 2 - 160 kW 7 m³/h G2”

77 320 KSV 125-3 160 kW 3 - 160 kW 7 m³/h G2”

77 321 KSV 125-4 160 kW 4 - 160 kW 7 m³/h G2”

77 322 KSV 125-5 160 kW 5 - 160 kW 7 m³/h G2”

Sprzęgła hydrauliczne HW do rozdzielaczy KSV 125

Art.-Nr Skrócona nazwa Rozstaw 
przyłączy

Max moc 
źródła ciepła

Max
przepływ

Przyłącza 
od strony 

źródła
ciepła

Przyłącza 
od strony 
instalacji

77 317
Sprzęgło HW KSV 

125 70 kW
125 mm 70 kW 3 m³/h GW G1 1/4”

nakrętki 
G1 1/2”

77 323
Sprzęgło pionowe 

HW KSV 125 160 kW
500 mm 160 kW 7 m³/h G2” GW G2”


