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Nowosci w ofercie AFRISO

AFRISO ROZSZERZA GAME GRUP POMPOWYCH PRIMOTHERM | WPROWADZA NOWA GENERACJE ROZDZIELACZY KSV.

z rozdzielaczami jest szybkos¢, niezawodnosc i bezproblemo-

wos¢ tak wykonanego ukfadu. Rozdziela on czynnik grzewczy
na poszczegdlne obiegi. Uzycie takich komponentéw znacznie skraca
czas montazu instalacji kottowni. Warto zauwazy¢, ze klasyczna insta-
lacja bez grup pompowych w przypadku 3 lub 4 obiegéw wyglada
mato estetycznie, zajmuje duzo miejsca i — z punktu widzenia inwe-
stora — wprowadza niepotrzebny chaos w kottowni. Izolacje termiczne
grup pompowych gwarantujg redukcje strat ciepta do minimum.
Grupy pompowe wyposazone s3 w armature zapewniajgca podnie-
sienie poziomu i wygody ich eksploatacji w przysztosci - na przyktad
termometry, wbudowane na nitkach zasilajacych i powrotnych po-
szczegolnych obiegow, oraz zawory zwrotne chronigce instalacje
przed przeptywami zwrotnymi.

P odstawowa zaletg stosowania grup pompowych w zestawie

NOWA GENERACJA GRUP POMPOWYCH PRIMOTHERM
180-2 DN25 VARIO

AFRISO poszerza oferte
grup pompowych PrimoTherm.
Grupy pompowe PrimoTherm
180-2 DN25 Vario wyposazo-
ne s w zawor mieszajacy ARV
KvsVario. Kupujacy ma moz-
liwos¢ wyboru zainstalowa-
nej w grupie pompy Grundfos
UPM3 Hybrid 25-70 lub Wilo
Para 25/6. Dzigki temu klient
moze otrzymad wersje grupy
pompowej przystosowang
do swoich preferencji. Pom-
pa Grundfos UPM3 Hybrid po-
zwala na zwiekszenie mozli-
wosci nastaw charakterystyk
oraz charakteryzuje sie lep-
szym wspdtczynnikiem pod
noszenia. Natomiast pompa
Wilo Para 25/6 odznacza sie
prosta, przyjazng uzytkowni-
kowi nastawa.

Nowoscig w opisywanych grupach pompowych jest zawor
ARV KvsVario. Zawor posiada czytelng skale nastawy wartosci wspdt-
czynnika Kvs, przez co minimalizuje sie ryzyko btednej nastawy. W sku-
tek tego uniwersalnego rozwiazania nie jest konieczne dokupienie do-
datkowego zaworu, co oszczedza instalatorowi zbednych kosztow.
Zawdr ARV KvsVario umozliwia ustawienie wspdiczynnika przeptywu
Kvs w zakresie od 2,5 do 12 m¥h. Dodatkowo nastawa wartosci wspét-
czynnika Kvs jest prosta — mozna jg wykona¢ przy uzyciu dzwigni w za-
worze mieszajacym ARV KvsVario lub wykorzystujac zwykty srubokret.

Zmiany wspotczynnika Kvs dokonuie sie w zaleznosci od rodzaju i mocy
instalacji, na ktdrej bedzie pracowac grupa pompowa PrimoTherm 180-2
DN25 Vario. Warto nadmieni¢, ze zawor mieszajacy ARV KvsVario wypo-

sazono w system ProClick, dzigki czemu nie trzeba korzystac z narzedzi
przy montazu sitownika ARM ProClick, sterujgcego praca catego zaworu

KOMPAKTOWE GRUPY POMPOWE PRIMOTHERM K 180-1
DN25 ORAZ 180-2 DN25

Kompaktowe grupy pom-
powe PrimoTherm K 180-1
DN25 oraz PrimoTherm K
180-2 DN25 cechujg sie
zwarta, krotszg konstruk-
Cja przy jednoczesnym za-
chowaniu pomp o diugo-
$ci montazowej 180 mm
i standardowym rozstawie
przytaczy do rozdzielaczy
125 mm. Produkty z rodzi-
ny PrimoTherm K s3 krot-
sze od grup pompowych
PrimoTherm 180-1 DN25
oraz 180-2 DN25 0 7,5 cm.
Grupy pompowe AFRISO
PrimoTherm K sg wyposazo-
ne w zawor mieszajacy ARV
Kvs 12, na ktérym mozna sto-
sowac sitownik ARM ProClick. W grupach pompowych PrimoTherm K ku-
pujacy moze zamowic wersje z zainstalowang pompa Grundfos UPM3
Hybrid 25-70 lub Wilo Para 25/6.

NOWA GENERACJA ROZDZIELACZY AFRISO KSV 125

Wraz z nowg oferta grup pompowych PrimoTherm AFRISO wpro-
wadza réwniez nowa generacje rozdzielaczy KSV 125. W poréwnaniu
z poprzednig wersja, do nowych rozdzielaczy wprowadzono kilka udo-
skonaler. Przytacza w rozdzielaczu AFRISO KSV 125 oznaczono czer-
wonym i niebieskim kolorem, by instalator miat pewnos¢, ktére przy-
facza poszczegolnych obiegéw odpowiadaja zasilaniu oraz powrotowi
rozdzielacza. Dzieki zmienionej konstrukcji wieszakow istnieje mozli-
wo$¢ montazu rozdzielacza AFRISO KSV 125 zaréwno na samej scianie,
jak i przy pewnym odstepie od $ciany. To umozliwia poprowadzenie
przewodow za rozdzielaczem i grupami pompowymi. Nowa genera-
Cja opisywanych rozdzielaczy jest kompatybilna z grupami pompo
wymi AFRISO.
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