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AFRISO

instalacje pod kontrolg

Korzysci ze stosowania

grup pompowych w zestawach

z rozdzielaczami to: niezawodnosc,
bezproblemowosc i szybkos$c¢ dziatania
uktadu, ktory rozdziela czynnik grzewczy
na poszczegolne obiegi. Wykorzystanie
tych komponentdéw znacznie skraca

czas montazu instalacji kottowni.

T rzeba zaznaczy¢, ze klasyczna instalacja bez grup pom-
powych w przypadku 3 lub 4 obiegéw zajmuje duzo miej-
sca, wyglada nieestetycznie i wprowadza niepotrzebny
chaos w kottowni, na co czesto zwracaja uwage inwe-

storzy. lzolacja termiczna grup pompowych zapewnia redukcje
strat ciepta do minimum. Grupy pompowe majg armature, ktéra
gwarantuje wygode ich eksploatacji w przysztoéci - mowa tutaj
na przyktad o termametrach, wbudowanych na nitkach zasila-
jacych | powrotnych poszczegdlnych obiegéw, a takze zaworach
zwrotnych, chroniacych instalacje przed przeptywami zwrotnymi.

Nowa generacja grup pompowych

PrimoTherm 180-2 DN25 Vario

AFRISO rozszerzyto oferte grup pompowych PrimoTherm. Nowa
generacja grup pompowych PrimoTherm 180-2 DN25 Vario jest
wyposazona w zawor mieszajacy ARV KvsVario. Dodatkowo klient
moze - w zaleznosci od swoich preferencji - wybra¢ zainstalo-
wana w grupie pompe: Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 lub Wilo
Para 25/6. Pompa Grundfos pozwala na zwiekszenie mozliwosci
nastaw charakterystyk i odznacza sie lepszym wspdtczynnikiem
podnoszenia. Pompa Wilo Para daje uzytkownikowi mozliwosc

prostej i intuicyjnej nastawy.
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Noewa generacja rozdzielaczy KSV 125

WSPOLNIE Z NOWA OFERTA GRUP POMPOWYCH PRIMOTHERM AFRISO WPROWADZA DO SWOJEJ GAMY PRODUKTOW
NOWA GENERACJE ROZDZIELACZY KSV 125. W ICH KONSTRUKCJI ZNALAZEQ SIE KILKA UDOSKONALEN.

Przytacza w rozdzielaczu AFRISO KSV
125 oznaczono czerwonym i niebieskim
kolorem. Dzieki temu instalator bedzie
pewien, ktore przytacza poszczegélnych
obiegéw odpowiadaja zasilaniu oraz
powrotowi rozdzielacza. Zmieniony
ksztatt wieszakéw stwarza mozliwosé
montazu rozdzielacza AFRISO KSV 125
na scianie oraz w pewnym odstepie od
$ciany, co umozliwia poprowadzenie
przewoddw za rozdzielaczem i grupami
pompowymi. Nowa generacja
rozdzielaczy KSV 125 jest kompatybilna
z grupami pompowymi AFRISO.

Nowym rozwigzaniem w grupach pompowych PrimoTherm
180-2 DN25 Vario jest zawdr ARV KvsVario. Charakteryzuje sie
on czytelng skalg nastawy wartosci wspétczynnika KvsVario,
dzieki czemu zminimalizowano ryzyko btednej nastawy. To uni-
wersalne rozwigzanie sprawia, ze nie jest konieczne dokupie-
nie dodatkowego zaworu - w ten sposéb instalator nie poNoSi
zbednych kosztoéw. Zawdr ARV KvsVario umozliwia ustawienie
wspotczynnika przeptywu Kvs w zakresie od 2,5 do 12 m?/h.
Warto wspomnied, ze sposéb nastawy wartosci wspdtczynnika
Kvs jest wyjatkowo prosty - mozna ja wykona¢ albo uzywajac
dzwigni w zaworze mieszajgcym ARY KvsVario, albo wykorzy-
stujac do tego zwykty $rubokret. Zmiany wspotczynnika Kvs do-
konuje sie w zalezno$ci od rodzaju | mocy instalacji, na ktére]
docelowo pracowa¢ bedzie grupa pompowa PrimoTherm 180-2
DN25 Vario. Zawér mieszajacy ARV KvsVario zostat wyposazony
w system ProClick, dzieki czemu nie jest konieczne korzystanie
z narzedzi przy montazu sitownika ARM ProClick, ktéry steruje
praca catego zaworu.

Nowos¢ w gamie produktowej AFRISO

~ kompaktowe grupy pompowe PrimoTherm K
180-1 DN25 oraz 180-2 DN25

Kompaktowe grupy pompowe AFRISO PrimoTherm K 180-1
DN25 i PrimoTherm K 180-2 DN25 maja zwarta, krotka kon-
strukcje przy jednoczesnym zachowaniu pomp o dtugosci mon-
tazowej 180 mm i standardowym rozstawie przytaczy do roz-
dzielaczy 125 mm. Produkly z rodziny PrimoTherm K sa krotsze
od grup pompowych PrimoTherm 180-1 DN25 oraz 180-2 DN25
0 7.5 cm. Grupy pompowe AFRISO PrimoTherm K Wyposazono
w zawdr mieszajacy ARV Kvs 12, na ktdrym mozna zastoso-
wac sitownik ARM ProClick. W grupach pompowych AFRISO
PrimoTherm K klient moze - w zaleznoéci od wtasnych potrzeb
- zamdwi¢ wersje z zainstalowang pompa Grundfos UPM3
Hybrid 25-70 lub Wilo Para 25/6.
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