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| Obrotowe zawory mieszajgce ARV ProClick
| i sitowniki elektryczne ARM ProClick.

3- i 4-drogowe obrotowe zawory mieszajace ARV ProClick AFRISO
r — wykorzystywane sa do mieszania strumieni wody cieptej i zimnej
w instalacjach wodnych, w celu uzyskania odpowiedniej temperatury
plyngcego w nich medium. Do zautomatyzowania pracy Zzaworow stosuje
sie sitownik elektryczny ARM ProClick AFRISO.

sugestie naszych klientéw. Tworzac
nowa wersje, skupilismy sie na reali-
zacji potrzeb instalatoréw zwigzanych
7 dziataniem i montazem urzadzen.
Zachecamy do zapoznania si¢ ze zmia-
nami, bo po raz kolejny dla Was — zmie-
nili§my na lepsze!

Projektujagc nowag generacje
obrotowych zaworéw mie-
szajacych ARV ProClick i si-
fownikow elektrycznych ARM
ProClick  kierowalismy  sie
podobng filozofig, jak w przy-
padku zmiany generacji ter-
mostatycznych zawordw mie-
szajacych ATM AFRISO w 2016
roku. Postawilismy sobie za cel
w jak najwiekszym stopniu od-
powiedzie¢ na pojawiajace sie

Pokretta w obrotowych zaworach
mieszajacych ARV ProClick oraz
sitownikach elektrycznych ARM

Fot.2. 3-drogowy obrotowy zawor
mieszajqcy ARV ProClick.

Fot. 3. 4-drogowy obrotowy zawor

Fot. 1. mieszajqgcy ARV ProClick.

Sitownik elektryczny ARM ProClick.
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Fot. 4. Montaz sitownika ARM ProClick na zaworze ARV ProClick.

ProClick powiekszono dla wygod-
niejszej obstugi recznej. Posiadajq
one takze dwustronng przykrywke,
zadrukowang z obu stron skalami nu-
merycznymi, ktéra montowana jest
na zatrzask. Najwiekszg przewaga jest
jednak innowacyjny system montazu
sitownika na zaworze - ProClick!

Montaz sitownika elektrycznego ARM
ProClick na obrotowym zaworze
mieszajagcym ARV ProClick odbywa
sie w dwoch krokach: nalezy zdjac
pokretto i niebieski pierscien z za-
woru, a nastepnie natozy¢ na niego
sitownik, bez uzycia narzedzi oraz

Fot. 5. Nowe wygodne pokretto.

dodatkowych elementéw faczacych.
Pokreto i niebieski pierscien ograniczajacy
zamontowane s na zaworze na zatrzask.
Pod pokrettem zaworu ARV ProClick za-
wsze znajduje sie przykrecony adapter
do montazu sitownikéw elektrycznych
ARM ProClick. Sitownik montujemy po-
przez nasuniecie go na zawor z adapterem.
Zsuniecie sitownika z zaworu mozliwe jest
PO nacisnieciu i- przytrzymaniu przycisku
zwalniajacego mechanizm blokujacy.

Konstrukcja wewnetrzna 3-drogowych
obrotowych zaworéw mieszajacych
ARV ProClick zostata ulepszona, aby

Fot.6. Kabel elektryczny z odpinang
wiyczkq.
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zyska¢ mniejszy przeciek wewnetrz-
ny. Ma to szczegdlnie duze znaczenie,
kiedy wykorzystujemy zawér w funkgji
przetagczania dwoéch  strumieni  prze-
ptywu. Korpusy obrotowych zawo-
row mieszajacych ARV ProClick s3
mniejsze w stosunku do poprzedniej
generacji, dzieki czemu zajmujg mniej
rrfnjejsca w instalacji. Zawory zyska-
ly tez nowe powierzchnie do zapa-
nia kluczem hydraulicznym, w formie
oé$miokata, co zdecydowanie utatwia
montaz w kazdej mozliwe] pozycji. Do-
datkowo game zawordw 3 drogowych
poszerzylismy o rozmiar DN 15, a za-
wory 4-drogowe o DN 20. Dzieki temu
w ofercie AFRISO znalazty sie rozwigza-
nia do wiekszej ilosci zastosowan.

Doskonate elementy wewnetrzne si-
fownika ARM ProClick pozostaty
na najwyzszym poziomie. Duzo zmie-
nito sie jednak z zewnatrz. Sitowniki
elektryczne ARM ProClick zyskaty
nowy przetacznik trybu pracy w for-
mie przycisku. Wystarczy wcisnaé, zeby
swobodnie  operowa¢  sitownikiem
recznie, poprzez pokretto. Ponowne
wcisniecie przywraca sitownik do pra-

‘cy automatycznej. Odpinana wtyczka

z przewodem elektrycznym, podobnie
jak w pompach obiegowych, umozli-
wia montaz sitownika elektrycznego
ARM ProClick bez przeszkadzajacego
kabla. Mozna go wygodnie podtaczyc
do sterownika i podpig¢ w dowolnym
momencie przed uruchomieniem in-
stalacji. Nowe, wieksze diody ufatwia
diagnostyke w ciemnych kottowniach.
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Wiecej informacji na temat obroto-
wych zaworéw mieszajacych ARV
ProClick i sitownikéw elektrycznych
ARM ProClick AFRISO znajduje sie
na stronie www.proclick.afriso.pl.
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