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OBROTOWE ZAWORY
MIESZAJACE ARV ProClick
| SILOWNIKI ELEKTRYCZNE

ARM ProClick

3-drogowy
zawdr mieszajacy
ARV ProClick

Projektujac nowa generacje
obrotowych zaworéw mieszajacych
ARV ProClick i sitownikéw

ARM ProClick, kierowaliémy sie
podobna filozofia, jak w przypadku
zmiany generacji termostatycznych
zaworéw mieszajacych ATM AFRISO
w 2016 roku. Tworzac nowa wersje
obrotowych zaworéw mieszajacych
ARV ProClick i sitownikow
elektrycznych ARM ProClick,
skupilismy sie na realizacji potrzeb
instalatordw, zwiazanych z dziataniem
oraz montazem urzadzen.
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4-drogowy
zawdr mieszajacy
ARV ProClick

ajwieksza przewaga nowej generacji zaworéw

mieszajgcych ARV i sitownikéw ARM jest system

_ ProClick! Dzieki systemowi ProClick montaz si-

© townika elektrycznego ARM ProClick na obroto-

wym zaworze mieszajacym ARV ProClick sprowadza sie do

dwoch prostych krokéw - zdjecia pokretta z zaworu i natozenia

na niego sitownika. Bez zadnych dodatkowych elementéw i uzy-
cia narzedzi. Tak po prostu!

Pokretta w nowych zaworach ARV ProClick oraz sitownikach
ARM ProClick sg wieksze, dzieki czemu zapewniajg wygodna
obstuge reczng. Maja tez przykrywke zadrukowang z obu stron
skalami numerycznymi, ktéra montowana jest na zatrzask.

Konstrukcja wewnetrzna 3-drogowych obrotowych za-
woréw mieszajacych ARV ProClick zostata ulepszona, aby
zmniejszy¢ przeciek wewnetrzny. Ma to szczegdlnie duze zna-
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Znnowacyjny Syster ProClick
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ARM ProClick na obrotowyn
Zaeoorze ries2q j4Cym

A W p)‘OC/IC( odéyzua 5/@

w dwdch krokach, bez aZycia
narzedzi oraz dodatfornsch
elementdw faczacych.

Nowe pokretto
zapewnia
wygodna
obstuge reczna

Nowe
powierzchnie
do ztapania
kluczem
hydraulicznym

czenie, kiedy wykorzystujemy zawér w funkcji przetaczania
dwéch strumieni przeptywu. Korpusy zaworéw mieszajacych
ARV ProClick sg mniejsze w poréwnaniu z poprzednig genera-
cja. Dzigki temu zajmujg mniej miejsca w instalacji.

Zawory zyskaty tez nowe powierzchnie do ztapania klu-
czem hydraulicznym, co zdecydowanie utatwia montaz w kaz-
dej mozliwej pozycji. Dodatkowo game 3-drogowych obroto-
wych zaworéw mieszajacych ARV ProClick poszerzylismy
o rozmiar DN 15, a 4-drogowe obrotowe zawory mieszajace
ARV ProClick o DN 20.

Zachecamy do zapoznania sie ze zmianami, bo po raz kolej-
ny zmienilismy na lepsze!

Wiece] informacji na temat obrotowych zaworéw mie-
szajgcych ARV ProClick i sitownikéw ARM ProClick znajduje
sie na stronie www.proclick.afriso.pt.
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Sitowonif e/ekz‘ryczm/
ARM ProClick

Doskonate elementy wewnetrzne sitownika ARM ProClick
pozostaty na najwyzszym poziomie. Nowe sitowniki

ARM ProClick zyskaty przetacznik trybu pracy w formie
wygodnego przycisku. Wystarczy wcisnaé, by swobodnie
operowac sitownikiem recznie. Ponowne weidniecie
przywraca sitownik do pracy automatycznej.

Odpinana wtyczka z przewodem
elektrycznym, podobnie jak
w pompach obiegowych,
umozliwia montaz
sitownika ARM ProClick
bez przeszkadzajacego
kabla. Mozna go wygodnie
podtaczyc do sterownika

i podpia¢ w dowolnym
momencie przed
uruchomieniem instalacji.

Nowe, wieksze diody utatwia
diagnostyke w ciemnych
kottowniach.
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