l | instalacje

'Grupy pompowe PrimoTherm i RTA

‘do instalacji c.o.

Nowoczesna instalacja c.o. sktada sie z wielu podzespotow. Wykonujac taka
| instalacje bazujac na grupach pompowych PrimoTherm ograniczamy licz-

be oddzielnych elementdw, a takze skracamy czas oraz poziom skompliko-
| wania montazu, uzyskujac przy tym gwarancje szczelnosci i niezawodnosci.

Grupy pompowe RIZEZNACI0
ne 53 do pompowania medium
w instalacjach greewczych. Gru-
oy PrimoThern 1801 wyposa-
ono w zintegrowane termome
try oraz zabezpieczenia preed
preephywearm Zwratnyrm

Wowersji PrimaTherm 180-2 do-
datkowo  zastosowano  Zawdy
mieszajacy do regulacii tempe-
ratury  zasilania  instalacji, Jest
10 3-crogowy obrotowy  Zawdr
mieszajgcy, ktory moze Zostad
doposazony  wo sitownik  elek-
trycary ARM lubr regulator stato-
temperaturowy  ACT. Porwalaja
one na automatyceng regulacie
temperatury medium phmacego
doinstalac)i

Grupy  pompowe  PrimaTherm
180-3 preeznaczone 53 do zabez-
piaceenia kotta na paliwo stake
lubkotta dwupaliwowego. Zosta-
Iy wyposaione w Zawor tempe-
raturowy do zabezpieczenia mi-
nimalne) temperatury  medium
do powrotu kotla luk ladowania
zhicmika akumulacyjnego
'.'n‘a/yilkif! Qrupy  pompowe
PrimoTherm AFRISO umileszozo
ne 53 w estetyozne] izolaci cep-
Ingj i posiadajy 3 lata gwarandi
Uzupelnieniem oferty 53 grupy
pompowe RTA 2 whudowanym
ZEWOrem lermpaeratunwym
Przeznaczone sq do montay
na powrocie do Zradla ciepla i za
bezpieczajg kediol na paliwo sta-
te preed korozjg wywolang zht
niska temperaturg powracajgce)
z instalac)l wiody,
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Fot. 1. Fostasomanis nowocaesnych grup pompasych dedrartue seezelnodcl | nieza-
wiodnoda imstaiaeil

Fot, AFRISO

Fot 2. Grupo parmpows PimoTherm F80-2, DN 32, 7 zowiovem
miesaajgeym | sifownikiem ARM 343 oraz pompq Wilo-Stratas BAkA

DT K

Whstarcrg 2 lub 3 grupy pompowe
FrimaTherm, pofaczone rozdzielaczem
ESY, aby zrealizowad wszystkie funkcje
instalacji co. + cwu. Dzekl termu roz-
wigzaniu w szybki sposob uzyskamy np.
zasilanie instalacii cwil, graejnikowe
i podiogowe] wraz z regulacja, przy jed-
MOCZESMYTT Uproszczeniu instalac)i | po-
prawieniu walordw estetyczrpch samej
kothowni,

! hiat

 WYDOSERONE W pompe o wysokig)
SPrawWnosCi wraz 2 wiyczkg elekirycz-
ng {w wersji 2 pompa)

s moZliwodd  zammary  stion zasilania
I powrotu

= mintegrowane kieszenie na czujniki
temperatury

» 7abezpieczajy instalacje przed po
wiotern  zimnej wody do kotla
{PrimoTherrm 180-3 lub RTA)

imoelherm
® 180-1 - montowana gdy nie ma po-
trzeby zadne] regulagji na instalacji
{montaz graejnikdw lub zbiormika na
cieplg wode uzytkowa)

Fot. AFRISO

Kiern AR 343,

s 180-2 - montowans kiedy konieczna
jest ragulacja temperatury (np. ogrze
wanie podiogowe)

w 180-3 oraz KTA - montowane gdy
muslny  zabezpiecryd  powrdt do
kotla przed zbyi niskg tomperatussg
powracajacy, bad? w instalaci wypo-
sazonej w bufor ciepla

W razie koniecanodol zastosowania kilku
grup pampownych PrimaTherm w jedne|
instalacii, moima je podlgczyd za pomocy
rozdzielacza KSV w wersji 22 sprzeglem
hydraulicznym lub bez,  Rozdziclacze
K5 umoifiwiajg szybkie | latwe podia-
czenie cwoch, trzech lub czterech grup
pompowych PrimaTherm do jednego
Zradia ciepla. Rordzielajg strumier wody
greewczej, w instalacii 2godne] z nomg
PN = EM 12828,

Rozdzielacze K5V skladajq sle 2 2, 3 lub
4 par preyigeey zasilajacych | powrot-
nych  ohiegdw  pompowych, Calosd
mnajduje sle w zdejmowanegj izolacil
termicane]. Wersje rozdzielaczy K5V HW
wyposazone 53 dodatkowo w sprzeglo
hwydrauliczne, do rozdzielania obiegow
orag 2 preylgcza do zamontowania

instalacje 0

Fotd,  Giuodpompowa PimaTherm 180-2 ONZS, pompa
ﬁn‘..v?df:u.-’imhu 2125 460, 3-dimgovy sawey misseagy 2 slown-

raworow spustowych lub czujnikdéw
termperatury. W zestawie z kaddym
rozdzielaczern dolaczony jest rwnie?
zestaw uchwytéw iciennych do mon
tazu rozdzielacza. Co istotne, przy uzy-
ciu rezdzielaczy K5V nie ma potrzeby
mocowania do dclany karthowni sarmwch
grup pompovwych FrimoTherm. Zdecy
dowanie utatwia i przyspiesza to mon-
taz instalacjl

Oferta mzdzielaczy  AFRISO KSY
2- | F-obiegowych zostata w ostatnim
czasie zmodyfikowana. Rozdzielacze K5V
w obw wersiach 53 spawane lasercwo.
Dodatkown praviacza do grup pompo-
wiych z nakretkami zostaly lekko wiydiu-
2one, drieki czemu maoina je fatwiej spa-
sowad 7 (Folaciy grup pompowych

Do oferty 2- i 3-obiegowych rozdziela
czy K5V zostaly dolofzone dodatkows
ropdzielacze na 4 obiegi grrewcee,
aby oferta byla jeszcze bardzle) kom-
pletna

Szezegidowe informacie znajduja sie
na stronie www.afriso.pl w Katalogu
online AFRISO w Rozdrale 2 - Arma-
tufa Regulacyina — Grupy pompowe
Frima-Therm i Prima&cl. L

Fachowy Instalator 2 » 2017 o



